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 ACHTUNG! Die Produktgrafiken haben eine illustrative Funktion.  

A.1 
 

Bitte machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung des Kindersitzes vor Erstgebrauch sorgfältig 
vertraut. Es ist Ihre Pflicht, die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten und das Nichtlesen dieser 
Bedienungsanleitung kann diese Sicherheit beeinflussen. 

 
1.0 Kindersitzelemente 
1. Kopfstütze 
2. Rückenlehne 
3. Beckengurtführung  
4. Herausnehmbare integrierte Gurtpolster 
5. Integrierte Gurte 
6. Integrierte Gurtschloss 
7. Schlosskissen 
8. Einstellknopf für den integrierte Gurt 
9. Einstellriemen für den integrierte Gurt 
10. Sitz 
11. Hebel zur Höhenverstellung der Kopfstütze 
12. Schultergurtführung 
13. Befestigung am Autogurt 
14. Sitzeinlagen 
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Wachstum des 
Kindes 

Ausrichtung des 
Kindersitzes 

Kindersitzbefestigungen 
Befestigen des 

Kindes 

76cm - 105cm 
/≤18kg 

In Fahrtrichtung 
 
 
 

3-Punkt-Gurt Integrierte Gurte 

100cm - 150cm 

In Fahrtrichtung 
 
 
 

3-Punkt-Gurt 3-Punkt-Gurt 

3-Punkt-Gurt 3-Punkt-Gurt 

2.0 Anwendung 
Der Kindersitz wurde nach den Vorschriften der UN/ECE-Regelung Nr. 129 über die Genehmigung von 
Kinderrückhaltesystemen (UN/ECE R129/03) konstruiert, geprüft und genehmigt. 
 
COMFORT UP i-Size Kindersitz ist für Kinder von 76 cm bis 150 cm Körpergröße geeignet und kann in 
Fahrtrichtung montieren. Der Kindersitz ist zwischen 76 cm und 105 cm groß und wiegt bis zu 18 kg. Er 
wird mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt befestigt. In diesem Abteil wird das Kind mit den integrierten 
Gurten auf dem Kindersitz gesichert. Zwischen 100 cm und 150 cm wird der Kindersitz mit einem 3-
Punkt-Sicherheitsgurt befestigt. In diesem Abteil wird das Kind mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt auf 
dem Kindersitz gesichert. 
 
Der Kindersitz kann in den vom Hersteller in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs angegebenen 
Positionen eingebaut werden. Machen Sie sich dazu bitte mit der Betriebsanleitung des 
Fahrzeugherstellers vertraut. 
 



4 

 

A.2 

 
 

A.3 

 

3.0 Sicherheitsanweisungen 
WARNUNGEN 
Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch, um die 
entsprechende Sicherheit Ihrer Kinder gewährleisten zu können. Viele leicht vermeidbare 
Verletzungen werden durch unvorsichtige und unsachgemäße Benutzung des Kindersitzes verursacht. 
• Der Kindersitz ist nur für den Montage in Fahrtrichtung Autositze geeignet. Der Kindersitz darf nicht 
auf nach hinten oder zur Seite Fahrtrichtung Sitzen/Autositzen angebracht werden (Abb. A.2). 
• Wenn ein Kindersitz auf dem Vordersitz installiert ist, muss der Airbag deaktiviert vordere werden. 
Wir empfehlen, den Kindersitz nur auf den Rücksitzen eines Fahrzeugs zu montieren. Hinweise zur 
Eignung eines Autositzes für die Verwendung mit einem Kindersitz finden Sie im 
 
Handbuch des Fahrzeugs. 
• Vergewissern Sie sich, dass die integrierte Gurte, die das Kind zurückhalten, dem Körperbau des 
Kindes entsprechen und nicht verdreht sind. Legen Sie deshalb keine dicken Kleidungsstücke unter den 
Gürtel des Kindes. 
• Die Beckengurte des Sicherheitsgurtes müssen so tief wie möglich über das Becken Ihres Kindes 
verlaufen, um im Falle eines Unfalls eine optimale Wirkung zu erzielen. 
• Der Kindersitz muss ausgetauscht werden, wenn er bei einem Verkehrsunfall einer plötzlichen 
Belastung ausgesetzt war. 
• Der Kindersitz darf ohne Genehmigung der zuständigen Zulassungsbehörde in keiner Weise 
verändert werden. Wird der Kindersitz nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers eingebaut, kann 
dies zu Gefahren für Leben und Gesundheit führen. 
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• Halten Sie den Kindersitz von direkter Sonneneinstrahlung fern, da sich Ihr Kind sonst an den 
beheizten Teilen verbrennen könnte. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor der 
Sonneneinstrahlung 
• Lassen Sie niemals Ihr Kind unbeaufsichtigt im Kindersitz. 
• Passen Sie darauf auf, dass Ihr Gepäck und andere Gegenstände ausreichend gesichert sind, 
insbesondere diejenigen auf der Heckablage, denn sie können bei einem Aufprall Verletzungen 
verursachen. 
• Der Kindersitz darf nicht ohne Polsterung gebraucht werden. 
• Keine anderen Ersatzpolsterungen als die vom Hersteller empfohlenen dürfen gebraucht 
werden, weil sie einen integralen Bestandteil des Sicherheitssystems des Sitzes darstellen.  
• Keine anderen Befestigungspunkte sind zu verwenden, als in der Bedienungsanleitung 
beschrieben und auf dem Kindersitz markiert. 
• Alle Hart- und Kunststoffteile des Kindersitzes sollen so angebracht und montiert sein, dass sie 
unter normalen Fahrzeugbetriebsbedingungen nicht im verschiebbaren Fahrzeugsitz oder in der 
Fahrzeugtür eingeklemmt werden können. 
• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kindersitzes, achten Sie besonders auf die 
Befestigungspunkte, die Nähte und die Verstell Elemente. Es sollte darauf geachtet werden, dass 
alle mechanischen Komponenten voll funktionsfähig sind. Fetten oder ölen Sie niemals die 
Komponenten eines Kindersitzes. 
• Verwenden Sie den Kindersitz nicht mehr, wenn Teile beschädigt oder lose sind. 
• Bei einer Notsituation ist es wichtig, die Sicherheitsgurte schnell abzuschnallen. Dies bedeutet, 
dass der Auslöseknopf des Gurtes nicht vollständig gesichert ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind 
nicht mit dem Gurt spielt. 
 

• Seien Sie ein gutes Beispiel für Ihr Kind und legen Sie immer den Sicherheitsgurt an. Auch ein 
Erwachsener, der nicht angeschnallt ist, kann für ein Kind eine Gefahr darstellen. 
• Vergewissern Sie sich vor jeder Autoreise, dass der Kindersitz richtig befestigt ist. 
• Der Kindersitz sollte auch gesichert werden, wenn er nicht benutzt wird. Ein ungesicherter Kindersitz 
kann auch bei einer Notbremsung zu Verletzungen der Insassen führen. 
• Bei einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichen Materialien kann die Verwendung von Kindersitzen 
Spuren hinterlassen und/oder Verfärbungen verursachen. Um dies zu verhindern, können Sie eine 
Decke, ein Handtuch oder ein ähnliches Produkt unter den Kindersitz legen.  
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B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
   

4.0 Verwendung eines Einsatzes 

Der Kindereinsatz (Abb. B.1, Pos. 15) verbessert den Komfort und bietet zusätzlichen Halt für kleine 
Kinder. Wir empfehlen, das Unterteil als Kopfkissen zu verwenden, bis das Kind mehr Platz im 
Kindersitz benötigt. Die Einsätze sollten dann entfernt werden.  
 

4.1 Montage des Einsatzes  
• Lösen Sie die integrierte Gurte (5) durch Drücken des roten Knopfes an dem Schloss (6). 

• Legen Sie den Inneneinsatz (14) so in den Sitz, dass er an den Seiten anliegt. 

• Stellen Sie die Position der integrierten Gurte ein. Stellen Sie sicher, dass die integrierte Gurte nicht 
verdreht sind. 

Legen Sie die Oberseite des Inneneinsatzes mit Hilfe eines Bandes auf die Kopfstütze. 
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 C.1                                                                 C.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3 
 
 
 

5.0 Verwendung des Kindersitzes 
 
5.1 Einstellung der integrierten Gurtposition einschließlich 
Kopfstütze 
Der Kindersitz hat eine Gurtverstellung, die in die Kopfstützenverstellung integriert ist. Die Kopfstütze 
sollte entsprechend der Körpergröße des Kindes eingestellt werden. Die Höhe der Sicherheitsgurte 
ändert sich mit der Höhe der Kopfstütze. Bevor Sie die Position der Kopfstütze ändern, lösen Sie die 
integrierte Gurte (5), indem Sie auf den Einstellknopf (8) drücken und gleichzeitig die Schultergurte zu 
sich ziehen. (Abb. C.1) 
Eine richtig positionierte Kopfstütze gewährleistet eine optimale Positionierung des Schultergurt des 
Autogurts und bietet Ihrem Kind Schutz und Komfort. HINWEIS Stellen Sie die Höhe der Schultergurte 
(C) so ein, dass der Gurt etwas oberhalb der Schultern des Kindes in die Rückenlehne des Kindersitzes 
eintritt. (Abb. C.2) 
• Um die Kopfstütze und die Schultergurte anzuheben, fassen Sie den Verstell Hebel der Kopfstütze 

(11), der sich an der Rückseite der Kopfstütze (1) befindet, und ziehen Sie ihn leicht nach oben. Die 
Kopfstütze wird entriegelt. 
• Die Kopfstütze (1) kann nun auf die gewünschte Höhe eingestellt werden (Abb. C.3). Sobald die 
Höhe eingestellt ist, lassen Sie den Verstell Griff (11) los, die Kopfstütze rastet nach einer leichten 
Auf- und Abwärtsbewegung ein. 
WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Kopfstütze des Sitzes verriegelt ist. 
• Um die Kopfstütze und die Schultergurte abzusenken, ziehen Sie am Einstellgriff der Kopfstütze (11) 
und senken Sie die Kopfstütze ab. Die Kopfstütze und die Schultergurte werden gleichzeitig 
abgesenkt. 
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C.4                                                 C.5                                      C.6 

 
C.7                                                  C.8                                     C.9 

 

ACHTUNG! Die richtige Einstellung der Höhe der Kopfstütze hat einen direkten Einfluss auf die 
Sicherheit des Kindes. 
Legen Sie den Kindersitz auf den Sitz des Fahrzeugs. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz und 
überprüfen Sie die Höhe der Kopfstütze. Achtung! Wiederholen Sie die Höheneinstellung, wenn 
notwendig, bis die Kopfstütze die richtige Höhe hat. 
 

5.2 Sicherung des Kindes mit Hilfe der integrierten 
Sicherheitsgurte 
• Lösen Sie die integrierte Gurte vollständig, indem Sie auf den Knopf (8) drücken und an den 
Gurtbändern ziehen (Abb. C.4).  
• Schloss öffnen (6) und legen Sie die Gurte an den Seiten des Kindersitzes an (Abb. B.8). Kind in den 
Kindersitz setzen (Abb. B.6).  
• Passen Sie die Kopfstütze an die Körpergröße des Kindes an (siehe Punkt 5.1).  
Beide Gurtzungen verbinden, damit sie sich verzahnen, und in das Schloss (6) drücken, bis ein Klicken 
zu hören ist (Abb. B.7). 
 

5.3 Nachspannen der integrierten Gurte  
• Ziehen Sie an den Schultergurten, um den Beckengurt zu straffen und sicherzustellen, dass 
integrierte Gurte flach anliegt.  
• Spannen Sie die Gurtbänder mit dem Verstell Band (8), bis sie flach und eng am Körper des Kindes 
anliegen (Abb. C.8). 
HINWEIS Die inneren Beckengurtbänder müssen so tief wie möglich auf den Hüften des Kindes 
angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die integrierte Gurte nicht verdreht sind (Abb. C.9). 
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D.1                                                                    D.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.3                                                                     D.4 
 

6.0 Montage im Fahrzeug 
Bei einer Notbremsung oder einem Unfall können nicht angeschnallte Personen Verletzungen von 
anderen Insassen verursachen. 
Überprüfen Sie immer, ob: 
• Die Sitzlehnen im Fahrzeug ordnungsgemäß verriegelt sind (d.h. die Verriegelungen der klappbaren 
Rücksitzlehnen eingerastet sind). 
• Alle schweren und scharfkantigen Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind (z.B. auf der 
Heckablage). 
• Alle Insassen angeschnallt sind. 
• Der Kindersitz immer ordnungsgemäß gesichert ist, auch wenn kein Kind darin befördert wird. 
 

6.1 Installation des Kindersitzes in Fahrtrichtung für Kinder 
von 76 bis 105 cm Szintigraphie mit der 3-Punkt-
Sicherheitsgurte des Fahrzeugs und dem System  
• Stellen Sie die Höhe der Schultergurte und der Kopfstütze auf die Körpergröße Ihres Kindes ein 
(siehe Punkte 5.1). 
• Setzen Sie den Kindersitz auf den Autositz und achten Sie darauf, dass die Kopfstütze des Sitzes 
nicht mit der Rückenlehne des Sitzes kollidiert. 
• Nehmen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs ab. Öffnen Sie den Verschluss (13) des 
Sicherheitsgurtes. Führen Sie den Schultergurt durch die gekennzeichnete Befestigung (13) an der 
Seite des Kindersitzes. Der Beckengurt hingegen wird hinter dem Stoff an der Rückenlehne des 
Kindersitzes geführt. (Abb. D.1) 
• Ziehen Sie das Gurtschloss zusammen mit dem Schulter- und Beckengurt hinter der Rückenlehne 
auf die andere Seite des Kindersitzes. (Abb. D.2) 
• Legen Sie die 3-Punkt-Sicherheitsgurt an, Sie hören ein Klickgeräusch (Abb. D.4) 
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F.1                                             F.2                                               F.3 

                                            
F.4                                         F.5                                             F.6 
                                                  

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Gurtes fest angezogen sind. Vergewissern Sie 
sich, dass sich alle Gurte in der richtigen Position befinden und nicht verdreht sind. Achten Sie auch 
darauf, dass die Polsterung die Bewegung der Gurte nicht behindert. 
• Gehen Sie gemäß den Punkten 5.2 und 5.3 vor. 

 
6.2 Installation des Kindersitzes in Fahrtrichtung für Kinder 
von 100 bis 150 cm mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs 
 

6.2.1 Aufrollen Integrierte Gurte  
• Lösen Sie die Klammer (Abb. F.1) 
• Entfernen Sie die Schulterpolster, indem Sie die Klettverschlüsse an ihnen und die Klettverschlüsse, 
die sie verbinden, lösen (Abb. F.2) 
• Entfernen Sie das Kissen von der Schnalle und stecken Sie die Schnalle durch das Loch im Bezug 
(Abb. F.3) 
• Heben Sie beide Kissen von der Rückenlehne ab, indem Sie die Verschlüsse an den Seiten lösen 
(Abb. F.4) 
• Stecken Sie die Schnalle und die Gurte in die Löcher am Sitz (Abb. F.5) 
• Legen Sie die Rückenlehnen Polster an ihren ursprünglichen Platz und befestigen Sie das untere 
Polster mit den Druckknöpfen an den Seiten. (Abb. F.6) 

 

      

  

  

  

  



11 

 

      

 
 
 

 
 
 
 

      

      

D.1                                                                    D.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.3                                                                     D.4 
 

6.2.2 Kindersitz Montage 
Vor dem Einbau des Kindersitzes muss der Schultergurte ausgebaut werden (siehe Punkt 6.2.1). 
Beachten Sie: Die Einlage für das Kind und die Schutzkissen sind an einem sicheren Ort für künftige 
Nutzung aufzubewahren.  
• Passen Sie die Kopfstütze an die Körpergröße des Kindes an (siehe Punkt 5.1). 
• Schultergurt durch die grüne Gurtführung führen (2) (Abb. D.1)  
• Setzen Sie das Kind in den Kindersitz und führen Sie den Autogurt unter die Armlehnen (grün 
markierte Gurtlinie) des Beckengurtes (13) (Abb. D.2). 
• Fahrzeuggurt im Schloss einrasten - es muss ein charakteristisches Klicken zu hören sein. (Abb. D.3).  
• Sicherheitsgurt des Fahrzeugs anziehen – zuerst den Hüftabschnitt, danach den Schulterabschnitt 
des Gurts. (Abb. D.4). Vergewissern Sie sich, dass der Beckengurt so tief wie möglich über die Hüften 
des Kindes gespannt ist, dass er in die Führungen passt und dass er mit einem Schlosszunge 
geschlossen ist. Der Schultergurt sollte zwischen der Schulter und dem Hals des Kindes verlaufen. Der 
Gurt darf nicht verdreht werden. 
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G.1                                                                    G.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    G.3                                                                   
 
 
 
 
 

7.0 Wartungsanweisungen 
 
7.1 Demontage des Bezugs 
• Entfernen Sie die Einlage, falls verwendet (siehe Punkt 4.1).  

• Entfernen Sie die Integrierte Gurte, falls verwendet (siehe Punkt 6.2.1) 

• Entfernen Sie die Schulterpolster (Abb. G.1) 
•  Entfernen Sie das Polster an der integrierte Gurtschloss. (Abb. G.2) 

• Entfernen Sie den Bezug vom Kopfstützenteil des Kindersitzes. (Abb. G.3) 

• Entfernen Sie den Bezug von der Kindersitzkante.  
ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen wird ein häufiges Entfernen nicht empfohlen. 
 
Um der Bezug zu montieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.  
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 8.0 Reinigung 
Alle wichtigen Teile des Kindersitzes sollten regelmäßig überprüft werden. Die mechanischen Teile 
sollten einwandfrei funktionieren. Verwenden Sie nur den Originalbezug, da er ein wesentlicher 
Bestandteil der Sicherheit des Kindersitzes ist. 
ACHTUNG! Der Kindersitz sollte nicht ohne Bezug gebraucht werden. 
• Reinigen Sie den Bezug nur mit neutralen Reinigungsmitteln und warmem Wasser. Nicht in der 
Maschine waschen, nicht schleudern und nicht im Trockner trocknen. Ziehen Sie den Schaumstoff aus 
dem Bezug der Kindersitz Rückenlehne.  
• Die Kunststoffteile können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven 
Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel). 
• Integrierte Gurte können mit lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden. Warnungen! 
Metallbefestigungen sollten niemals von Gurten entfernt werden. 
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