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 ATTENTION : Les illustrations du produit ne sont données qu'à titre d'exemple! 
 
 
 
 

1.0 Application 
Le siège auto a été conçu, testé et homologué conformément aux 
exigences du règlement n° 129 de la CEE-ONU concernant l'homologation 
des dispositifs de retenue pour enfants (UN/ECE R129/03).  
 
Ne placez pas le siège face à la route avant que l'enfant n'ait atteint l'âge 
de 15 mois et une taille de 76 cm. 
 
Le siège peut être installé dans la voiture dans les positions indiquées par 
le fabricant dans le manuel du véhicule. Veuillez vous référer aux 
instructions d'utilisation du fabricant du véhicule. 
 
Pour une installation correcte, veuillez vous référer au tableau de la page 
suivante. 
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Taille de l'enfant Orientation du siège Fixation du siège 

100-150cm 

 

ISOFIX + sangles de harnais 3 points 

 

sangles de harnais 3 points 
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2.0 Consignes de sécurité 
Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel d'instructions afin 
d'assurer la sécurité de votre enfant. 
  

• N'installez PAS le siège sur les sièges de la voiture orientés 
vers l'arrière ou vers le côté.  
 
 
• N'installez PAS le siège enfant sur des sièges équipés 
d'un airbag frontal actif. 
•  Le siège ne peut être installé que si ce siège est équipé 
de ceintures de sécurité à 3 points. 
 
• Il est recommandé de n'installer le siège que sur les 
sièges arrière du véhicule. 
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Des conseils sur l'adéquation du siège auto avec un siège enfant figurent dans 
le manuel du véhicule. 
• Assurez-vous que les sangles intérieures du harnais qui maintiennent votre 
enfant sont adaptées à la structure de son corps et qu'elles ne sont pas 
tordues. Pour cette raison, ne mettez pas de vêtements épais sous la ceinture 
de l'enfant. 
• Les sangles sous-abdominales de la ceinture de sécurité doivent passer le plus 
bas possible sur le bassin de votre enfant afin de garantir un effet optimal en 
cas d'accident. 
• Le siège doit être remplacé s'il a été soumis à des contraintes violentes lors 
d'un accident de la route. 
• Le siège auto ne peut être modifié de quelque manière que ce soit sans 
l'approbation de l'autorité compétente en matière d'homologation. Le fait de 
ne pas installer le siège conformément aux instructions fournies par le fabricant 
peut entraîner des risques pour la vie et la santé. 
• Protégez le siège auto pour enfants de la lumière directe du soleil, sinon les 
parties chauffées pourraient brûler votre enfant. Protégez votre enfant et le 
siège auto des rayons du soleil. 

• Ne laissez jamais un enfant dans un siège enfant sans surveillance. 
• Veillez à ce que les bagages et autres objets soient suffisamment fixés, 
en particulier sur la tablette située sous la lunette arrière, car ils 
pourraient causer des blessures en cas de collision. 
• Le siège ne doit pas être utilisé sans la housse. 
• N'utilisez pas de housse de rechange autre que celles recommandées 
par le fabricant, car elle fait partie intégrante du système de sécurité du 
siège.  
• N'utilisez pas d'autres points de fixation que ceux décrits dans les 
instructions et marqués sur le siège. 
• Toutes les parties dures et les pièces en plastique du siège enfant 
doivent être positionnées et installées de manière à ce qu'elles ne 
puissent pas être coincées par le siège coulissant ou la porte du véhicule 
dans des conditions normales d'utilisation. 
• Vérifiez régulièrement l'état du siège enfant, en accordant une attention 
particulière aux points de fixation, aux coutures et aux pièces de réglage. 
Assurez-vous que toutes les pièces mécaniques fonctionnent 
parfaitement. Ne jamais lubrifier ou huiler les composants du siège 
enfant. 
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•Cessez d'utiliser le siège si des pièces sont endommagées ou desserrées. 
• En cas d'urgence, il est important de relâcher le harnais rapidement. Cela 
signifie que le bouton de déverrouillage du harnais n'est pas complètement 
sécurisé, assurez-vous que votre enfant ne joue pas avec le harnais. 
• Montrez l'exemple à votre enfant et attachez-vous toujours. Un adulte qui ne 
porte pas sa ceinture de sécurité peut également représenter un danger pour 
un enfant. 
• Assurez-vous que le siège est correctement attaché avant chaque trajet en 
voiture. 
• Le siège doit également être attaché lorsqu'il n'est pas utilisé. Un siège enfant 
non attaché peut causer des blessures aux passagers, même en cas de freinage 
d'urgence. 

• Pour certains sièges de véhicules fabriqués dans des matériaux délicats, 
l'utilisation du siège auto peut laisser des traces et/ou provoquer une 
décoloration. Pour éviter cela, vous pouvez placer une couverture, une 
serviette ou un produit similaire sous le siège de la voiture. 
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A: Fixations du dossier 
B:  Attaches 
 

3.0 Installation du dossier du siège 
 

1. Placez le dossier à plat derrière le siège et accrochez la partie basse du 
dossier au siège.  
2. Réglez le dossier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verticale. Vous 
entendrez un "clic" caractéristique. 
3. Couvrez l'intérieur du siège en fixant les attaches du dossier. 

 
Attention : lorsque vous tournez le dossier, vérifiez qu'il n'y a 
rien dans le joint entre le dossier et l'assise. 
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 4.0 Réglage du dossier et fixation de l'enfant 
Le dossier du siège est mobile, ce qui permet de l'ajuster exactement au 
plan du siège du véhicule.  

 
Inclinez le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit aligné avec 
le siège du véhicule. 
 
IMPORTANT: Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre le 
siège et le siège de la voiture.  
 
IMPORTANT: Pour le confort de votre enfant, poussez le siège 
avant vers l'avant autant que possible pour lui laisser de 
l'espace pour les jambes. 

 



9 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: A : Levier de réglage de la hauteur de l'appuie-tête 
B Appuie-tête 

4.1 Hauteur de l'appuie-tête 
 
Attrapez le levier de réglage de la hauteur situé à l'arrière de l'appuie-tête 
et tirez-le doucement vers le haut. 
2. Réglez l'appuie-tête en sélectionnant l'une des 10 positions, une fois la 
hauteur réglée, lâchez la sangle de réglage. 

 
IMPORTANT : Assurez-vous que l'appuie-tête du siège est 
verrouillé. 
 
L'appuie-tête doit être bien ajusté à la tête de l'enfant, la 
partie inférieure de l'appuie-tête doit être à la hauteur des 
épaules. 
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4.2 Installation Isofix 
 
1. Placez le siège sur le siège du véhicule. Appuyez sur les deux côtés du 
bouton de déverrouillage Isofix et étendez les bras du connecteur Isofix à 
leur longueur maximale. 3. 
2. Saisissez le siège à deux mains et glissez les deux connecteurs dans les 
fixations du siège de la voiture. Lorsque vous entendez le "clic" de chaque 
connecteur ISOFIX, poussez l'assise du siège contre le dossier du siège de 
la voiture, en appliquant une pression ferme et régulière des deux côtés. 
 

ATTENTION : Les attaches de verrouillage sont correctement fixées 
uniquement lorsque les deux marques de bouton sont vertes. 
 

Soyez attentif au bruit des connecteurs Isofix qui 
s'enclenchent, saisissez le siège et vérifiez qu'il est bien fixé, 
sans jeu. S'il bouge et que les connecteurs Isofix glissent, 
répétez les étapes précédentes. 

 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Guide de la ceinture épaulière    
B: Guide de la ceinture abdominale 
 

5.0 Enfants d'une taille comprise entre 100 et 
150 cm à l'aide des connecteurs ISOFIX et des 
ceintures de sécurité à 3 points du véhicule. 
 

1. Installez le siège sur le siège en utilisant les connecteurs ISOFIX.  
2. Poussez le siège aussi loin que possible dans le siège et vérifiez que 
l'installation est correcte - les indicateurs d'installation doivent devenir 
verts.  
3. Installez votre enfant dans le siège 
4. Réglez l'appuie-tête à la taille de votre enfant. 
5. Passez la sangle d'épaule dans le guide vert de la sangle d'épaule. 
6. Faites passer la ceinture de sécurité dans les deux guides de ceinture 
abdominale. Attachez la ceinture. Vous entendrez un "clic". 
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A: Guide de la ceinture épaulière    
B: Guide de ceinture abdominale 
 

5.1 Enfants d'une taille comprise entre 100 et 
150 cm utilisant les ceintures de sécurité à 3 
points du véhicule. 
 

1. Installez le siège sur l'assise  
2. Poussez le siège aussi loin que possible dans le siège. 
3. Installez votre enfant dans le siège 
4. Réglez l'appuie-tête à la taille de votre enfant. 
5. Passez la ceinture épaulière dans le guide vert de la ceinture épaulière.  
6. Passez la ceinture de sécurité à travers les deux guides de ceinture 
abdominale. Attachez la ceinture de sécurité. Vous entendrez un "clic". 
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A: Bouton de déverrouillage Isofix   
B: Bras Isofix 
 

6.0 Retrait du siège auto (système de fixation 
ISOFIX) 
 
1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur les deux attaches 
Isofix. (Les attaches seront libérées et la couleur des indicateurs Isofix 
passera du vert au rouge). 
2. Faites glisser les bras Isofix dans la base du siège à l'aide du levier 
coulissant. 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Attaches 
B: Fixations du dossier 
 

6.1 Retrait du dossier du siège 
 
1. Découvrez l'intérieur du siège en détachant les fixations du dossier. 
2. Poussez le dossier vers vous de manière à ce qu'il soit à plat sur le sol.  
3. Décrochez le dossier en le tirant hors des fixations. 
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A: Attache 
B: Guide de hanche 
 

7.0 Retrait de la housse 
  
1. Détachez les attaches sur les bords du tissu du dossier du siège et 
découvrez la housse du siège en tirant le tissu du dossier par-dessus 
l'appui-tête. 
2. Détachez les attaches situées sur les bords (des deux côtés) de la 
housse. 
3. Détachez les attaches à l'arrière du siège qui maintiennent le tissu sur 
les côtés du siège. 
4. En commençant par le bas, faites glisser le tissu sur les côtés du siège. 
5. Détachez les attaches à l'arrière de du siège qui maintiennent le tissu. 
6. Tirez doucement sur le tissu pour le retirer des guides au niveau des 
hanches, des deux côtés du siège. 
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 7. Tirez le tissu vers vous et faites-le glisser du siège. 
8. En commençant par les côtés de l'appuie-tête, faites-le glisser du siège. 
 

7.1 Remise en place de la housse 

 
Pour réinstaller la housse, il suffit d'inverser la séquence des étapes ci-
dessus. Fixez la housse aux points de fixation du siège. Commencez par 
fixer la housse à la coque du siège, puis à l'appui-tête. 

 
 



17 

 

 8.0 Nettoyage 
ATTENTION : Ne pas utiliser le siège auto sans la housse.  
 
• La housse peut être retirée et lavée avec un détergent doux sur un 
programme délicat (30°C).  
• Veuillez respecter les instructions de lavage figurant sur l'étiquette de la 
housse. Les couleurs peuvent s'estomper si elles sont lavées à des 
températures supérieures à 30°C. 
 • N'essorez pas la housse et ne la mettez pas au sèche-linge (les couches 
de tissu risquent de se séparer).  
• La housse ne doit pas être exposée de façon excessive au soleil.  
• Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon 
dilué.  
• N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (tels que des solvants). 
• La sellette peut être nettoyée à l'eau savonneuse tiède. 
 
Attention ! Les boutons-pression métalliques ne doivent jamais être 
retirés des sangles. 
Le texte complet des conditions générales de la garantie est disponible sur 
WWW.KINDERKRAFT.COM. 
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