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 LET OP! De productafbeeldingen zijn illustratief! 
 
 
 
 
 

1.0 Toepassing 
De autostoel is ontworpen, getest en goedgekeurd overeenkomstig de 
voorschriften van VN/ECE-Reglement nr.129 betreffende de goedkeuring 
van kinderbeveiligingssystemen (VN/ECE R129/03).  
 
Plaats het autostoeltje niet voorwaarts gericht tot het kind 15 maanden 
oud en 76 cm lang is. 
 
De autostoel kan in de auto worden geïnstalleerd in de posities die door 
de fabrikant in de handleiding van de auto zijn aangegeven. Lezen van de 
handleiding van de voertuigfabrikant is noodzakelijk. 
 
Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor een correcte installatie.  
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Kind lengte Autostoel richting Autostoel bevestiging 

100-150 cm 

 

ISOFIX + 3-punts veiligheidsgordel 

 

3-punts veiligheidsgordel 
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2.0 Veiligheidsvoorschriften 
Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de 
veiligheid van je kind te waarborgen.  

 
• Installeer het autostoeltje NIET op achterwaarts gerichte 
of opzij gerichte autostoelen.  
 
 
• Plaats een autostoeltje NIET op stoelen die zijn uitgerust 
met een actieve front airbag. 
• Een autostoeltje kan alleen op een zitplaats worden 
geïnstalleerd als er een 3-punts veiligheidsgordel aanwezig 
is. 
 
 
•Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank 
van een auto te installeren. 
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Richtlijnen over de geschiktheid van de autostoel voor gebruik met een kinderzitje 
vind je in de handleiding van de auto. 
• Zorg ervoor dat de binnenste gordels van de autogordel geschikt zijn voor de 
lichaamsbouw van je kind en niet gedraaid zijn. Stop daarom geen dikke kleding 
onder de gordel van het kind. 
• De heupgordels van de autogordel moeten zo laag mogelijk over het bekken van 
je kind lopen voor een optimaal effect bij een ongeval. 
• Het zitje moet worden vervangen als het bij een verkeersongeval aan hevige 
belastingen is blootgesteld. 
• Het autostoeltje mag op geen enkele manier worden aangepast zonder 
goedkeuring van de betreffende keuringsinstantie. Als het zitje niet wordt 
geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant, kan dit leiden tot risico's voor 
leven en gezondheid. 
• Bescherm de autostoel tegen direct zonlicht, anders kunnen de verwarmde 
onderdelen uw kind verbranden. Bescherm je kind en de autostoel tegen 
zonnestralen. 

• Laat een kind nooit zonder toezicht in een kinderzitje zitten. 
• Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen voldoende zijn vastgezet, 
vooral op de plank onder de achterruit, omdat ze bij een botsing letsel 
kunnen veroorzaken. 
• Het zitje mag niet worden gebruikt zonder de bekleding. 
• Gebruik geen andere vervangende bekleding dan die wordt aanbevolen 
door de fabrikant, omdat de bekleding een integraal onderdeel is van het 
veiligheidssysteem van het zitje.  
• Gebruik geen andere bevestigingspunten dan die beschreven in de 
instructies en aangegeven op het zitje. 
• Alle harde delen en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo 
worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze onder normale 
gebruiksomstandigheden niet bekneld kunnen raken tussen de schuifstoel 
en de autodeur. 
• Controleer de toestand van het zitje regelmatig en let daarbij vooral op 
de bevestigingspunten, naden en verstelonderdelen. Zorg ervoor dat alle 
mechanische onderdelen volledig functioneren. Smeer of olie nooit de 
onderdelen van het kinderzitje. 
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• Gebruik het zitje niet meer als onderdelen beschadigd of los zijn. 
• In geval van nood is het belangrijk om het harnas snel los te maken. Zorg ervoor 
dat je kind niet met het harnas speelt. 
• Geef het goede voorbeeld aan je kind en maak jezelf altijd vast. Een volwassene 
die geen gordel draagt, kan ook een gevaar vormen voor een kind. 
• Zorg ervoor dat het zitje voor elke autorit goed vastgemaakt is. 
• Het zitje moet ook worden vastgemaakt als het niet wordt gebruikt. Een niet 
vastgemaakt kinderzitje kan verwondingen veroorzaken bij passagiers, zelfs bij een 
noodstop. 

• Bij sommige autostoelen die gemaakt zijn van delicate materialen, kan 
het gebruik van de autostoel vlekken achterlaten en/of verkleuring 
veroorzaken. Om dit te voorkomen kun je een deken, handdoek of 
vergelijkbaar product onder de autostoel leggen. 
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A: Rugleuning bevestigingen 
B: Drukknopen 
 

3.0 Installatie rugleuning 
 

1.Plaats de rugleuning plat achter de zitting en haak het onderste deel van 
de rugleuning vast aan de zitting. 
2.Stel de rugleuning in tot deze rechtop is bevestigd. Je hoort een duidelijk 
"klik". 
3. Bedek de binnenkant van de autostoel door de drukknopen op de 
rugleuning vast te maken. 

 
Let op!  Als je de rugleuning kantelt, controleer dan of er 
niets in de aansluiting tussen de rugleuning en de zitting zit. 
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 4.0 De rugleuning aanpassen en het kind 
vastzetten 
De rugleuning van het autostoeltje is beweegbaar, zodat hij precies aan 
het vlak van de voertuig autostoel kan worden aangepast.  

 
Kantel de rugleuning naar achteren tot deze zich in een positie 
tegen de autostoel bevindt 
 
 
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat er geen kieren zijn tussen het 
autostoeltje en de voertuig stoel.  

 
 
BELANGRIJK! Zet de voorstoel zo ver mogelijk naar voren om 
beenruimte voor je kind te creëren. 

 



9 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Hoofdsteun hoogteverstellingshendel 
B: Hoofdsteun 

4.1 Hoofdsteunhoogte 
 
1. Pak de hoofdsteun hoogteverstellingshendel, die zich aan de achterkant 
van de hoofdsteun bevindt, en trek deze voorzichtig omhoog. 
2. Stel de hoofdsteun in door 1 van de 10 posities te kiezen en laat de 
verstelband los wanneer de hoogte is ingesteld. 

 
BELANGRIJK! Controleer of de hoofdsteun van de 
voertuigstoel vergrendeld is 
 

 
De hoofdsteun moet goed rond het hoofd van het kind 
passen, het onderste deel van de hoofdsteun moet zich op 
schouderhoogte bevinden.  
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4.2 Montage ISOFIX 
 
1. Plaats het autostoeltje op de stoel van de auto. Druk op beide zijden 
van de ISOFIX ontgrendelingsknop en schuif de Isofix verbindingsarmen uit 
tot hun maximale lengte. 
2. Pak het autostoeltje met twee handen vast en schuif beide haken in de 
bevestigingspunten van de voertuigstoel. Wanneer je de 'klik' van elke 
ISOFIX-bevestiging hoort, duw je de zitting van het autostoeltje tegen de 
rugleuning van de voertuig stoel, waarbij je aan beide zijden stevige, 
gelijkmatige druk uitoefent. 
 

LET OP! De vergrendelingen zijn alleen correct bevestigd wanneer beide 
indicatoren volledig groen zijn. 
 

Let op het hoorbare geluid van de ISOFIX-connectoren die 
vastklikken en pak het autostoeltje vast en controleer of het 
goed vastzit, zonder speling. Als het beweegt en de ISOFIX-
bevestigingen eruit schuiven, herhaal je de vorige stappen. 
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A: Schoudergordelgeleider    
B: Heupgordelgeleider 
 

5.0 Kinderen van 100 tot 150 cm met de ISOFIX-
connectoren en de 3-punts veiligheidsgordel 
van het voertuig.  
 

1. Bevestig het autostoeltje op de zitting met behulp van de ISOFIX-
connectoren. 
2. Duw het autostoeltje zo ver mogelijk in het zitting en controleer of het 
goed bevestigd is – de installatie-indicatoren moeten groen zijn.  
3. Plaats het kind in het autostoeltje. 
4. Pas de hoofdsteun aan de kindlengte aan. 
5. Leid de schoudergordel door de groene geleider van de schoudergordel. 
6. Leid de autogordel door beide heupgordelgeleiders. Maak de 
autogordel vast. Je hoort een karakteristieke "klik". 
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A: Schoudergordelgeleider    
B: Heupgordelgeleider 
 

5.1 Kinderen van 100 tot 150 cm met de 3-punts 
veiligheidsgordel van het voertuig.  
 

1. Monteer het autostoeltje op de zitting.  
2. Duw het autostoeltje zo ver mogelijk in de zitting van de auto. 
3. Plaats het kind in het autostoeltje. 
4. Pas de hoofdsteun aan de kindlengte aan. 
5. Leid de schoudergordel door de groene geleider van de schoudergordel. 
6. Leid de autogordel door beide heupgordelgeleiders. Maak de 
autogordel vast. Je hoort een karakteristieke "klik". 
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A: Ontgrendelingsknop ISOFIX    
B: ISOFIX-arm 
 

6.0 Verwijderen van de autostoel (ISOFIX-
verankeringssysteem) 
 
1. Druk op de ontgrendelingsknop op beide ISOFIX-connectoren. (De 
connectoren worden losgemaakt en de kleur van de ISOFIX-indicatoren 
verandert van groen naar rood) 
2. Schuif de ISOFIX-armen met behulp van de schuifhendel in de 
stoelbasis. 
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A: Drukknopen 
B: Rugleuningbevestigingen 
 

6.1 Demontage rugleuning 
 
1. Maak de binnenkant van het autostoeltje open door de drukknopen op 
de rugleuning los te maken. 
2.Duw de rugleuning van je af zodat de rugleuning van het stoeltje platligt.  
3. Maak de rugleuning los door deze uit de bevestigingen te trekken. 
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A: Drukknopen 
B: Heupgeleider 

7.0 Hoes verwijderen 
  
1. Maak de drukknopen aan de randen van de stof van de rugleuning los 
en maak de hoes open door de stof van de rugleuning over de hoofdsteun 
te trekken. 
2. Maak de drukknopen aan de randen van de hoes los (aan beide zijden). 
3. Maak de drukknopen aan de achterkant van het autostoeltje los die de 
stof aan de zijkanten van het autostoeltje vasthouden. 
4. Begin onderaan en schuif de stof van de zijkanten van het autostoeltje. 
5. Maak de drukknopen aan de achterkant van het autostoeltje los die de 
stof op de zitting houden. 
6. Door voorzichtig aan het materiaal te trekken, schuif je het aan beide 
zijden van de heupgeleiders.  
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 7. Trek de stof naar je toe en schuif deze van de zitting af. 
8. Begin bij de zijkanten van de hoofdsteun en schuif deze van de 
autostoel. 
 

7.1 Hoes bevestigen 
 Om de hoes weer aan te brengen, moet je de bovenstaande stappen in 
omgekeerde volgorde uitvoeren. Breng de hoes aan op de 
bevestigingspunten van het autostoeltje. Plaats eerst de hoes op de 
zitschaal en vervolgens op het hoofdsteungedeelte. 
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 8.0 Reiniging 
LET OP! Gebruik het autostoeltje niet zonder de bekleding.  
 
• De hoes kan worden verwijderd en gewassen in zacht wasmiddel op een 
fijn wasprogramma (30°C).  
• Volg de wasinstructies op het etiket van de hoes. Bij wassen op 
temperaturen boven 30°C kunnen de kleuren vervagen.  
• De hoes mag niet worden gecentrifugeerd of in de droger worden 
gedroogd (waardoor de stoflagen kunnen scheiden).  
• De hoes mag niet worden blootgesteld aan langdurig zonlicht.  
• Kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met water en verdunde 
zeep.  
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen). 
• Het harnas kan worden schoongemaakt in een lauw sopje. 
Waarschuwing! Metalen bevestigingsmiddelen mogen nooit van de gordel 
worden verwijderd. 
 
De volledige tekst van de Garantievoorwaarden is beschikbaar op de 
website WWW.KINDERKRAFT.COM 

http://www.kinderkraft.com/
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