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 OBS! Produktgrafiken har en illustrativ funktion! 
 
 
 
 
 

1.0 Användning 
Bilbarnstolen har utformats, provats och godkänts för användning i 
enlighet med kraven i FN/ECE-föreskrifter 129 om godkännande av 
fasthållningsanordningar för barn (FN/ECE R129/03).  
 
Ställ inte bilbarnstolen framåtvänt förrän barnet är 15 månader gammalt 
och 76 cm högt. 
 
Bilbarnstolen kan installeras i bilen på platser som anges av tillverkaren i 
fordonsmanualen. Krävs för att läsa fordonstillverkarens manual. 
 
För korrekt montering, se tabellen på nästa sida.  
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Barnets längd Bilbarnstolsorientering Montering av bilbarnstolen 

100-150 cm 

 

Isofix + 3-punktsbälten 

 

3-punktsbälten 
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2.0 Säkerhetsanvisningar 
Ägna några minuter åt att läsa denna bruksanvisning för att säkerställa 
ditt barns säkerhet.  

 
• INSTALLERA INTE bilbarnstolen på bakåtvända  eller 
sidovända bilbarnstolar.  
 

• PLACERA INTE bilbarnstolen på säten utrustade med en 
aktiv främre krockkudde. 
• Bilbarnstolen kan endast installeras om det finns 3-
punktsbälten på detta säte. 
  
 
• Det rekommenderas att endast installera bilbarnstolen 
på bilens baksäten. 
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Pokyny týkajúce sa vhodnosti autosedačky na použitie s detskou sedačkou 
nájdete v príručke k vozidlu. 
• Uistite sa, že popruhy, ktoré držia dieťa na mieste, sedia na tele dieťaťa a nie 
sú prekrútené. Z tohto dôvodu nedávajte pod pásy dieťaťa hrubé oblečenie. 
• Bedrové pásy bezpečnostného pásu musia viesť čo najnižšie cez panvu vášho 
dieťaťa, aby sa zabezpečil optimálny účinok v prípade nehody. 
• Autosedačka sa musí vymeniť, ak bola vystavená silnému namáhaniu pri 
dopravnej nehode. 
• Autosedačku nie je možné žiadnym spôsobom upravovať bez súhlasu 
príslušného schvaľovacieho orgánu. Ak autosedačku neinštalujete v súlade s 
pokynmi dodanými výrobcom, môže to viesť k ohrozeniu života a zdravia. 
• Detskú autosedačku chráňte pred priamym slnečným žiarením, inak by mohlo 
dôjsť k popáleniu dieťaťa o vyhrievané časti. Chráňte svoje dieťa a autosedačku 
pred slnečnými lúčmi. 

• Nikdy nenechávajte dieťa v detskej sedačke bez dozoru. 
• Dbajte na dostatočné upevnenie batožiny a iných predmetov, najmä na 
poličke pod zadným oknom, pretože v prípade nárazu by mohli spôsobiť 
zranenie. 
• Autosedačka sa nesmie používať bez poťahu. 
• Nepoužívajte iný náhradný poťah ako ten, ktorý odporúča výrobca, 
pretože je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného systému 
autosedačky.  
• Nepoužívajte iné upevňovacie body ako tie, ktoré sú popísané v návode 
a označené na sedadle. 
• Všetky pevné časti a plastové diely detskej sedačky musia byť 
umiestnené a nainštalované tak, aby ich za bežných podmienok 
používania nemohlo zachytiť posuvné sedadlo alebo dvere vozidla. 
• Pravidelne kontrolujte stav sedačky, pričom venujte osobitnú pozornosť 
upevňovacím bodom, švom a nastavovacím častiam. Uistite sa, že všetky 
mechanické časti sú plne funkčné. Nikdy nemažte ani nenanášajte olej na 
súčasti detskej sedačky. 
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• Ak sú časti poškodené alebo uvoľnené, prestaňte sedadlo používať. 
• V prípade núdze je dôležité rýchlo uvoľniť bezpečnostné pásy. To znamená, že 
tlačidlo na uvoľnenie pásov nie je úplne zaistené, zabezpečte, aby sa vaše dieťa 
s pásmi nehralo. 
• Buďte svojmu dieťaťu dobrým príkladom a vždy sa pripútajte. 
Nebezpečenstvo pre dieťa môže predstavovať aj dospelý, ktorý nie je pripútaný 
bezpečnostným pásom. 
• Pred každou cestou autom sa uistite, že je autosedačka správne upevnená. 
• Sedačka by mala byť zaistená aj vtedy, keď sa nepoužíva. Nezabezpečená 
detská sedačka môže spôsobiť zranenia cestujúcich aj pri núdzovom brzdení. 

• Na niektorých sedadlách vozidla vyrobených z jemných materiálov môže 
používanie autosedačky zanechať stopy a/alebo spôsobiť zmenu farby. 
Aby ste tomu zabránili, môžete pod autosedačku umiestniť prikrývku, 
uterák alebo podobný výrobok. 
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A:  Ryggstödskrokar  
B:  Naps  
 

3.0 Montering av ryggstödet 
 

1. Placera ryggstödet plant bakom sätet och haka fast den nedre delen av 
ryggstödet mot sätet  
2. Ställ in ryggstödet tills det låser sig i upprätt läge. Du kommer att höra 
ett distinkt "klick" -ljud. 
3. Täck bilbarnstolens insida genom att fästa spännen på ryggstödet 

 
O bs!  När du vrider ryggstödet, kontrollera att det inte finns 
något i ryggstödets koppling till sätet. 



8 

 

 4.0 Justera ryggstödet och säkra barnet 
Bilbarnstolens ryggstöd är rörligt, tack vare vilket det är möjligt att justera 
det exakt till fordonssätets plan.  

 
Luta ryggstödet bakåt tills det är i ett läge intill fordonssätet 
 
 
VIKTIGT! Se till att det inte finns några luckor mellan 
bilbarnstolen och bilsätet.  

 
VIKTIGT!   För ditt barns komfort, skjut framsätet så långt 
framåt som möjligt för att ge utrymme för ditt barns ben. 
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A:   Höjdjusteringsspak för nackstöd  
B:   Nackstöd  

4.1 Nackstödshöjd 
 
1. Ta tag i nackstödets höjdjusteringsspak, som är placerad på nackstödets 
baksida, och dra försiktigt uppåt 
2. Justera nackstödet genom att välja ett av de 10 lägena när höjden 
justeras, släpp justeringsremmen 

 
 
VIKTIGT! Se till att sätets nackstöd är låst 
 
Huvudstödet ska passa bra till barnets huvud, den nedre 
delen av huvudstödet ska ligga i nivå med barnets axlar.    
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4.2 Installation av Isofix 
 
1. Placera bilbarnstolen på bilsätet. Tryck på båda sidorna av Isofix-
frigöringsknappen och förläng Isofix-kontaktarmarna till sin maximala 
längd. 
2. Ta tag i bilbarnstolen med båda händerna och skjut in båda 
förankringarna i bilbarnstolen. Efter att ha hört "klicket" på var och en av 
Isofix-krokarna, tryck bilbarnstolen mot bilsätets ryggstöd och applicera 
starkt, lika tryck på båda sidor. 
 

OBS! Låshakarna är bara ordentligt fastsatta om båda 
knappmarkeringarna är helt gröna. 
 

Var uppmärksam på det hörbara ljudet från Isofix-kontakterna 
som låser och ta tag i bilsätet och kontrollera att det är 
ordentligt fastsatt, utan att lossna. Om den rör sig och ISOFIX-
krokarna sträcker sig, upprepa föregående steg. 
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A:  Axelbältesglidskena   
B:  Höftbältesglidskena  
 

5.0 Barn med en höjd mellan 100 och 150 cm 
med ISOFIX-kontakter och 3-punkts bilbälten.  
 

1. Montera bilbarnstolen på sätet med ISOFIX-kontakter  
2. Skjut bilbarnstolen till maximalt av sätet och kontrollera dess korrekta 
installation - installationsindikatorerna ska bli gröna.  
3. Sätt barnet i bilbarnstolen 
4. Justera nackstödet till dess höjd. 
5. Dra axelbältet genom den gröna axelbältesglidskenan. 
6. Du ska styra bilbältet genom båda höftbältesglidskenor. Spänn fast 
bilens säkerhetsbälte. Du kommer att höra det karakteristiska "klicka". 
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A:  Axelbältesglidskena   
B:  Höftbältesglidskena  
 

5.1 Barn mellan 100 och 150 cm långa med 3-
punkts bilbälten.  
 

1. Montera bilbarnstolen på bilsätet  
2. Skjut upp bilbarnstolen till bilsätet. 
3. Sätt barnet i bilbarnstolen 
4. Justera nackstödet till dess höjd. 
5. Dra axelbältet genom den gröna axelbältesglidskenan. 
6. Du ska styra bilbältet genom båda höftbältesglidskenor. Spänn fast 
bilens säkerhetsbälte. Du kommer att höra det karakteristiska "klicka". 
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A:  Isofix-frigöringsknapp   
B:  Isofix arm  
 

6.0 Att ta bort bilbarnstolen (ISOFIX-
fästsystem) 
 
1. Tryck på frigöringsknappen på båda ISOFIX-krokarna. (Krokarna 
kommer att släppas och färgen på ISOFIX-indikatorerna kommer att 
ändras från grönt till rött) 
2. Skjut in Isofix-armarna i bilbarnstolsbasen med hjälp av skjutspaken 
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A:  Snäppar  
B:  Ryggstödskrokar  
 

6.1 Att ta bort ryggstödet 
 
1. Frilägg bilbarnstolens insida genom att lossa tryckknapparna på 
ryggstödet. 
2. Skjut bort ryggstödet från dig så att ryggstödet ligger plant på marken.  
3. Haka loss ryggstödet genom att dra ut det ur krokarna. 
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A:  Snäppar  
B:  Höftbälteglidskena 

7.0 Att ta bort överdraget 
  
1. Lossa snäpparna på kanterna av ryggstödets material och exponera 
sedan ryggstödets klädsel genom att överföra materialet från baksidan till 
nackstödet 
2. Lossa snäpparna på kanten av överdraget (på båda sidor) 
3. Lossa snäpparna på baksidan av bilbarnstolen som håller materialet på 
sidorna av bilbarnstolen 
4. Börja från botten, skjut materialet från sidorna av bilbarnstolen 
5. Lossa snäpparna på baksidan av bilbarnstolen som håller materialet på 
bilbarnstolen 
6. Dra försiktigt bort materialet från höftglidskenorna på båda sidor 
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 7. Dra materialet mot dig och skjut bort det från sätet 
8. Börja från sidorna av nackstödet, skjut av det från bilbarnstolsskalet. 
 

7.1 Montering av överdraget 
 För att återmontera överdraget, vänd helt enkelt på ovanstående sekvens 
av åtgärder. Justera överdraget till fästpunkterna på bilbarnstolen.  Börja 
med att installera klädslen på bilbarnstolens skal och slutligen på 
nackstödet.  
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 8.0 Rengöring 
 
OBS! Använd inte bilbarnstolen utan överdraget.  
 
• Överdraget kan tas bort och tvättas i ett milt pulver på ett skonsamt 
program (30 °C).  
• Följ tvättinstruktionerna på överdragsetiketten. Vid tvättning vid en 
temperatur över 30 °C kan färgerna blekna.  
• Kåpan får inte centrifugeras eller torkas i en torktumlare (vilket kan 
separera materialskikten).  
• Utsätt inte överdraget för långvarig solexponering.  
• Plastkomponenter kan rengöras med vatten och utspädd tvål.  
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel (t.ex. lösningsmedel). 
• Selen kan rengöras i ljummet tvålvatten. 
 OBS! Ta aldrig bort metallspärrarna från bältena. 
 
De fullständiga garantivillkoren finns tillgängliga på    
WWW.KINDERKRAFT.COM    
 

http://www.kinderkraft.com/
http://www.kinderkraft.com/
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