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UWAGA! Grafika produktowa pełni funkcję poglądową.  
 
 
 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym 
użyciem dziecięcego fotelika samochodowego. Zapewnienie bezpieczeństwa 
dziecku jest twoim obowiązkiem, a nieprzeczytanie tej instrukcji może mieć 
na nie wpływ. 
 

1.0 Elementy fotelika samochodowego 
 
1. Rączka fotelika 
2. Przycisk do zwalniania fotelika z ramy wózka spacerowego 
3. Wkładka wewnętrzna 
4. Pokrowiec 
5. Pas do regulacji długości pasów wewnętrznych 
6. Pas krokowy pasów wewnętrznych z ochraniaczem 
7. Klamra pasów wewnętrznych 
8. Pasy barkowe pasów wewnętrznych 
9. Zdejmowane poduszki pasów wewnętrznych                     
10. Prowadnica pasa samochodowego biodrowego  
11. Przycisk regulacji ustawienia rączki do przenoszenia 
12. Daszek przeciwsłoneczny 
13. Prowadnica pasa samochodowego naramiennego 
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14. Wskaźnik poprawności montażu fotelika na bazie  
15.  Złącze ISOFIX mocowania bazy 
16.  Przycisk zwalniający złącze ISOFIX 
17.  Dźwignia zwalniająca blokadę fotelika 
18.  Regulowana noga 
19. Przycisk zwalniający przedłużenie nogi 
20. Indykator wskaźnika poprawności montażu nogi 
  
 

2.0 Zastosowanie 
Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do 
użytku zgodnie z wymogami regulaminu nr 129 EKG/ONZ dotyczącego 
homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci (UN/ECE 
R129/03). 
 
Fotelik MINK PRO jest przeznaczony dla dzieci o długości ciała od 40 cm do 
75 cm. 
Maksymalna waga dziecka 13 kg. 
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A.1                                                      A.2 

Pozycja do umieszczania dziecka w foteliku 

 

Pozycja dla nosidła 
oraz montażu na 

ramie wózka 

Pozycja do montażu na 
pasy samochodowe 

 
 

Fotelik musi być zamocowany w pojeździe w orientacji tyłem do kierunku jazdy 
(RWF) na bazie ISOFIX MINK FX lub za pomocą samochodowych 3-punktowych 
pasów bezpieczeństwa. Fotelik można montować w samochodzie na miejscach 
wskazanych przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu. Wymagane 
zapoznanie się z instrukcją obsługi producenta pojazdu. Dziecko w foteliku jest 
zabezpieczane za pomocą pasów wewnętrznych. 
 
UWAGA! Nigdy nie używaj fotelika w orientacji przodem do kierunku jazdy.  
UWAGA! Przy przekroczeniu przez dziecko maksymalnej długości ciała należy 
zaprzestać stosowania fotelika. 
 
Żeby ustawić rączkę fotelika w pożądanej pozycji należy jednocześnie wcisnąć 
przycisk regulacji rączki fotelika po obu stronach. Po odblokowaniu rączki 
należy puścić te przyciski i ustawić rączkę w pożądanej pozycji. Rączka powinna 
się zablokować (rys. A.1) 
 
Zablokowanie rączki fotelika możliwe jest w czterech pozycjach pokazane jest w 
tabeli po lewej stronie. (rys.A.2) 
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A.4 

 
 
A.5 

 

3.0 Instrukcje bezpieczeństwa 
OSTRZEŻENIA 
Prosimy poświęcić kilka minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w celu 
zapewnienia należytego bezpieczeństwa dziecku. Wiele łatwych do uniknięcia 
urazów powodowanych jest przez lekkomyślne i niewłaściwe użytkowanie 
fotelika. 
•Fotelik jest przeznaczony do montażu wyłącznie na fotelach samochodowych 
zamontowanych przodem do kierunku jazdy. Fotelika nie wolno montować na 
fotelach/kanapach samochodowych zamontowanych tyłem lub bokiem do 
kierunku jazdy. Fotelik musi zawsze być wpięty w bazę lub zabezpieczony za 
pomocą samochodowych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa (rys.A.4). 
•NIE WOLNO umieszczać fotelika dziecięcego na siedzeniach wyposażonych w 
aktywną, przednią poduszkę powietrzną, gdyż może to być niebezpieczne. Nie 
dotyczy to bocznych poduszek powietrznych (rys.A.5). 
•W przypadku zamontowania fotelika na przednim siedzeniu, należy wyłączyć 
przednią poduszkę powietrzną. Zaleca się montowanie fotelika jedynie na 
tylnych siedzeniach samochodu. Wskazówki na temat przydatności siedzenia 
samochodu do użycia z fotelikiem dziecięcym można znaleźć w podręczniku 
użytkowania pojazdu. 
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•Pamiętaj, aby pasy wewnętrzne przytrzymujące dziecko były dopasowane 
do budowy jego ciała oraz nie były poskręcane. Z tego względu nie należy 
zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem. 
•Fotelik należy wymienić, jeśli został on poddany gwałtownym obciążeniom 
działającym podczas wypadku drogowego. 
• Bez akceptacji odpowiedniego organu udzielającego homologacji fotelika 
samochodowego nie można w żaden sposób modyfikować. 
Nieprzestrzeganie instalacji fotelika zgodnie z instrukcją dołączoną przez 
producenta może prowadzić do zagrożeniu życia i zdrowia. 
 •Fotelik dziecięcy należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, 
inaczej nagrzane elementy mogą oparzyć twoje dziecko. Chroń dziecko i 
fotelik samochodowy przed promieniami słonecznymi. 
•Nigdy nie zostawiaj dziecka w foteliku bez opieki. 
•Należy zwrócić uwagę na to, aby bagaże i inne przedmioty były 
wystarczająco zabezpieczone, w szczególności na półce pod tylną szybą, gdyż 
w razie zderzenia mogą one spowodować obrażenia ciała. 
•Fotelik nie może być używany bez pokrowca. 
•Nie należy używać zamiennych pokrowca, innych niż te, rekomendowane 
przez producenta, ponieważ stanowi ona integralną częścią systemu 
bezpieczeństwa fotelika.  

•Nie należy stosować innych punktów mocowań, niż punkty opisane w instrukcji 
i oznaczone na foteliku. 
•Wszystkie twarde elementy oraz plastikowe części fotelika dla dzieci należy 
umieścić i zainstalować w taki sposób, by w normalnych warunkach eksploatacji 
pojazdu nie mogły zostać uwięzione przez przesuwne siedzenie lub drzwi 
pojazdu. 
•Regularnie sprawdzaj stan techniczny fotelika, szczególną uwagę zwróć na 
punkty mocowania, szwy, oraz elementy regulujące. Należy dbać oto, aby 
wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne. Nigdy nie należy 
smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego. 
• Zaprzestań korzystać z fotelika, jeżeli jego części uległy uszkodzeniu lub 
obluzowaniu. 
• W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej ważne jest szybkie rozpięcie 
pasów bezpieczeństwa. Oznacza to, że przycisk zwalniający uprząż nie jest w 
pełni zabezpieczony, dopilnuj, aby twoje dziecko nie bawiło się uprzężą.  
• Należy dawać dziecku dobry przykład i zawsze przypinać się pasami. 
Zagrożenie dla dziecka może stanowić również osoba dorosła nieprzypięta 
pasami bezpieczeństwa. 
c Przed każdą podróżą samochodem upewnij się, że fotelik jest poprawnie 
przymocowany. 
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• Fotelik należy zabezpieczyć także wtedy, gdy nie jest używany. 
Niezamocowany fotelik może nawet przy awaryjnym hamowaniu 
spowodować obrażenia ciała pasażerów 
• Nigdy nie pozwalać dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie zastąpi 
łóżeczka lub łóżka. Jeśli twoje dziecko potrzebuje snu, to powinno być 
umieszczone w odpowiednim łóżeczku dziecięcym lub łóżku. 
• Nie należy używać produktu, jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub 
ich brakuje. 
Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż te zalecane 
przez producenta. 
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B.1                                                                                            B.2 

 
 
 
 

4.0  Użycie wkładki 
Wkładka (3) służy podparciu i ochronie głowy oraz pleców bardzo małego 
dziecka. Wkładka sprawia, że dziecko nie zapada się do środka i nie zsuwa się, 
lecz przyjmuje w foteliku samochodowym pozycję fizjologiczną.  

 
4.1. Montaż wkładki (rys. B.1) 
• Rozepnij pasy wewnętrzne (8) wciskając czerwony przycisk na klamrze (7). 

• Umieść wewnętrzną wkładkę w foteliku tak, aby przylegała do boków. 

• Dostosuj położenie pasów wewnętrznych przeciągając je pod zagłówkową 
częścią wkładki.  

 
4.2 Zastosowanie wkładki względem wzrostu 
dziecka  
Gdy dziecko osiągnie wzrost 60 cm należy usunąć wkładkę (3), tak aby zapewnić 
dziecku więcej przestrzeni wewnątrz fotelika (rys. B.2). 

  
 

      

  

  

> 60 cm 
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 5.0 Montaż w pojeździe 
W przypadku nagłego hamowania lub wypadku, osoby niezapięte w pasy 
bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia pozostałych pasażerów. 
Zawsze należy sprawdzić, czy: 
• Oparcia foteli w pojeździe są zablokowane (tj. zatrzaśnięta jest blokada 
składanego oparcia tylnego siedzenia). 
• Wszystkie przedmioty ciężkie i posiadające ostre krawędzie są zabezpieczone 
(np. na tylnej półce). 
• Wszyscy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa. 
• Fotelik jest zawsze zabezpieczony, nawet jeśli dziecko nie jest w nim 
przewożone. 
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C.1                                                                    C.2 

     
 
 
 
C.3                                                                    C.4  
 
 

5.1 Instalacja fotelika tyłem do kierunku jazdy, dla 
dzieci o wzroście w przedziale od 40 do 75 cm przy 
użyciu bazy ISOFIX MINK FX 
 

5.1.1 Montaż bazy ISOFIX MINK FX 
• Rozłóż nogę bazy (18) (rys. C.1). 

• Trzymając wciśnięty przycisk zwalniający złącze ISOFIX (16) (rys. C.2) 
maksymalnie wysuń złącze z bazy (19) (rys. C.2). Powtórz tę czynność po 
drugiej stronie bazy. 

• Połóż bazę na fotelu samochodu i zahacz złącza bazy ISOFIX (16) o złącza 
samochodowe. Usłyszysz kliknięcie, a indykatory będą wskazywać kolor 
zielony (rys. C.3).  

• Maksymalnie dosuń bazę do oparcia fotela. Dosuwając bazę wykonuj ruchy 
wahadłowe – na przemian dosuwaj raz jedną stronę, raz drugą do momentu 
gdy baza będzie równo przylegać do oparcia fotela (rys. C.4).  
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                                          C.5                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6 
 

UWAGA! Prawidłowo zamocowana baza nie pozostawia szczeliny między 
oparciem fotela, a skorupą bazy (rys. C.5). 

• Wciśnij przyciski zwalniający przedłużenie nogi bazy (rys. C.6). Dopasuj jego 
długość do momentu zetknięcia się z podłogą samochodu (rys. C.6). 
Wskaźniki na dole nogi (20) powinny wskazywać kolor zielony. W przypadku 
gdy widoczny jest kolor czerwony należy powtórzyć ten krok.  

UWAGA! Prawidłowo ustawiona noga powinna być lekko pochylona do przodu 
(rys. C.6). W prawidłowo ustawionej nodze wskaźniki powinny pokazywać kolor 
zielony. Jeśli na indykatorze u dołu nogi widoczny jest kolor czerwony należy 
ułożyć ją ponownie.  
UWAGA! Nigdy nie montuj nogi podpierającej na schowku w podłodze 
samochodu, grozi to zarwaniem schowka podczas wypadku i zmniejszeniem 
bezpieczeństwa jakie zapewnia baza. 
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C.7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.8 

5.1.2 Montaż fotelika na bazie ISOFIX MINK FX 
Połóż fotelik na bazie w sposób pokazany na rysunku C.7. Skieruj fotelik 
prostopadle do podłoża bazy - usłyszysz kliknięcie.  
UWAGA! Fotelik może być zainstalowany na bazie tylko tyłem do kierunku jazdy 
(rys. C.8). 
Poprawnie zainstalowany fotelik będzie wtedy, gdy wskaźnik na bazie (20) 
będzie miał kolor zielony. Jeśli na indykatorze na bazie widoczny jest kolor 
czerwony fotelik należy ponownie zamontować.  
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C.9                                                                           C.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
C.11                     
 
 
 
 
 
                                                                                 C.13 
 
 
C.12                

5.1.3 Demontaż fotelika z bazy ISOFIX i demontaż 
bazy 
W celu zdemontowania fotelika z bazy, przesuń dźwignię (17) w lewą stronę i 
przytrzymaj ją, a  następnie wciśnij przycisk (2) zwalniający fotelik. (rys C.9, 
C.10). 
 
W celu demontażu bazy ISOFIX w pierwszej kolejności złóż przedłużenie nogi 
trzymając wciąnięty przycisk zwalniający (rys C.11). Następnie trzymając 
wciśnięte oba przyciski zwalniające złącza ISOFIX pociągnij bazę do siebie (rys. 
C.13). W ten sposób złącza ISOFIX (15) wysuną się. Teraz pociągnij przyciski na 
złączach w swoją stronę (rys. C.12). Złącza ISOFIX bazy i fotela samochodu 
rozłączą się. Możesz wyciągnąć bazę ISOFIX z pojazdu. 
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D.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Instalacja fotelika tyłem do kierunku jazdy, dla 
dzieci o wzroście w przedziale od 40 do 75 cm przy 
użyciu pasów bezpieczeństwa 
UWAGA! Fotelik musi być zainstalowany tyłem do kierunku jazdy.  
UWAGA! Nigdy nie instaluj fotelika na siedzeniu samochodowym z aktywną 
przednią poduszką powietrzną . 
UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że siedzenie samochodu jest 
wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie 
środkowego siedzenia.  

• Ustaw rączkę fotelika (1) w pozycji do przenoszenia (rys. A.2), a następnie 
umieść fotelik na tylnym siedzeniu samochodu w bliskiej odległości od 
oparcia tylnego siedzenia. Fotelik należy ustawić w kierunku przeciwnym 
do kierunku jazdy (rys. D.1).  

• Rozwiń maksymalnie samochodowy pas bezpieczeństwa. Przeciągnij 
samochodowy pas bezpieczeństwa przez obie prowadnice pasa 
biodrowego (oznaczone kolorem zielonym) w foteliku i zapnij klamrę pasa 
samochodowego (rys.D.1). 

• Przeciągnij część naramienną pasa samochodowego przez prowadnicę 
pasa samochodowego naramiennego(14) oznaczoną kolorem zielonym, 
znajdującą się z tyłu fotelika (rys. D.1). 
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D.2 
 

• W celu maksymalnego naprężenia pasa samochodowego naciągnij jego 
część biodrową w kierunku klamry pasa samochodowego a część 
naramienną w kierunku przeciwnym. W pierwszej kolejności należy 
naciągnąć odcinek biodrowy pasa, a następnie odcinek naramienny.  

• Raczkę fotelika (1) ustaw w pozycji do montażu na pasy samochodowe  
(rys. D.2).  

UWAGA! Upewnij się, że pasy samochodowe są prawidłowo poprowadzone, 
naprężone, nie są skręcone i nie ześlizgnęły się z prowadnic (rys. D.2). UWAGA! 
Upewnij się, że pozycja fotelika jest dobrze ustalona i stabilna. 
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E.1 

 
E.1.2 

 

6.0 Korzystanie z daszka przeciwsłonecznego  
Daszek przeciwsłoneczny (13) jest stosowany w celu zapobiegania 
bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych na twarz dziecka.  
 
6.1 Montaż daszka przeciwsłonecznego 
• Ustaw rączkę fotelika (1) w pozycji do przenoszenia (rys. A.2).  

• Nałóż element mocujący daszka na przystosowane do tego miejsce na 
rączce fotelika (rys. E.1). 

W celu demontażu daszka powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej 
kolejności  
 
6.2 Rozkładanie i składanie daszka 
przeciwsłonecznego 
Podczas korzystania z daszka najpierw ustaw rączkę w pozycji do 
przenoszenia (rys A.2), a następnie zaczep na niej daszek. W przypadku, 
gdy daszek nie jest używany, zwolnij zaczepy z rączki i odchyl ją do tyłu 
odsłaniając wnętrze fotelika. (rys E.1.2) 
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E.2 

 
E.3                                                    E.4 

 

7.0 Korzystanie z fotelika 
7.1 Regulacja pozycji pasów wewnętrznych wraz z 
zagłówkiem 
Fotelik posiada regulację pasów, która zintegrowana jest z regulacją zagłówka. 
Zagłówek należy wyregulować stosownie do wzrostu dziecka. Pasy 
bezpieczeństwa zmienią wysokość wraz z wysokością zagłówka. Odpowiednią 
wysokość pasów naramiennych ustawiamy tak, aby pas wchodził w oparcie 
fotelika na wysokości ramion dziecka lub nieco powyżej (rys. E.2). W celu 
prawidłowego ustawienia głowy dziecka należy zwrócić uwagę, aby dolna część 
zagłówka znajdowała się w jednej linii z brodą dziecka (rys. E.4). Przed zmianą 
pozycji zagłówka poluźnij pasy wewnętrzne (pkt 7.2) wciskając przycisk regulacji  
jednocześnie ciągnąc pasy naramienne w swoją stronę. 
•W celu podniesienia zagłówka i pasów naramiennych wewnętrznych pociągnij 
uchwyt regulacji zagłówka do momentu odblokowania (rys. E.3). Zagłówek i pasy 
naramienne podniosą się jednocześnie. 
•W celu opuszczenia zagłówka i pasów naramiennych pociągnij uchwyt regulacji 
zagłówka i opuść zagłówek (rys. E.3). Zagłówek i pasy naramienne opuszczą się 
jednocześnie. 
UWAGA! Odpowiednie dostosowanie wysokości zagłówka ma bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo dziecka. 
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E.4                                                                  E.5 

 
 

E.6                                                                  E.7 

                                                                                        

7.2 Regulacja długości pasów wewnętrznych i 
zapinanie dziecka w foteliku 
• Ustaw pozycję pasów wewnętrznych na odpowiedniej wysokości (patrz 

pkt 7.1) 

• Umieścić fotelik na równej powierzchni i ustaw rączkę (1) w pozycji do 
umieszczania dziecka w foteliku. 

• Rozepnij pasy wewnętrzne -  wciśnij czerwony przycisk na klamrze pasów 
wewnętrznych (7), (rys. E.4). 

• Poluzuj pasy wewnętrzne - naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji pasów 
wewnętrznych (5), jednocześnie ciągnąc pasy w swoją stronę (rys. E.5).  

• Odłóż na bok oba zatrzaski klamry. W ten sposób zrobisz miejsce dla 
dziecka w foteliku (rys. E.6). 

• Włóż dziecko do fotelika  

• Zapnij pasy wewnętrzne 
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E.7                                                                         E.8 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.9                                                                    E.10  

• Umieść dziecko w foteliku i zapnij pasy wewnętrzne (rys. E.7)- złóż ze sobą 
oba zatrzaski klamry, aby je zazębić, a następnie włożyć  do otworu klamry 
(7). Rozlegnie się dźwięk „kliknięcia”, który oznacza zablokowanie klamry 
(rys. E.7). Upewnij się, że dziecko jest prawidłowo umieszczone w foteliku, 
z plecami całkowicie przylegającymi do siedziska. 

• Napnij pasy wewnętrzne − pociągnij pasek regulacji pasów wewnętrznych 
(5) zgodnie z kierunkiem strzałki (rys. E.8) znajdujący się z przodu fotelika, 
aż pasy będą przylegać do ciała dziecka.  
UWAGA! Właściwe naprężenie pasów jest zapewnione, jeśli przestrzeń 
pomiędzy pasem naramiennym a klatką piersiową dziecka nie przekracza 
ok. 1 cm (grubość palca), (rys. E.9). 

• Poluzowywanie pasów - naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji z przodu 
fotelika i jednocześnie pociągnij oba pasy do siebie.  

• Zapinanie pasów - pociągnij środkową taśmę z przodu fotelika w dół, aż 
pasy bezpieczeństwa dopasują się do ciała dziecka. Upewnij się, że pasy 
biodrowe przebiegają nisko, tak aby miednica była bezpiecznie 
przytrzymana. 

UWAGA! Należy uważać, aby pasy nie były skręcone lub skrzyżowane (rys. E.10). 
UWAGA! Klamra pasów uprzęży powinna znajdować się bliżej krocza dziecka 
aniżeli jego brzucha. 
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F.1 
 
 
 

8.0 Instrukcje dotyczące konserwacji 
 
8.1 Zdejmowanie pokrowca (rys F.1) 
• Zdejmij daszek przeciwsłoneczny (patrz punkt 6.1). 

• Wciśnij przycisk zwalniający pasy wewnętrzne (7) i poluzuj je. 

• Wyjmij wkładkę jeśli jest stosowana (patrz punkt 4.1).  

• Zdejmij poduszki naramienne: 
 – odczep napy poduszek, odczep tasiemkę łączącą poduszki, przeciągnij 

tasiemkę przez otwory w zagłówku i pokrowcu. 

• Zdejmij pokrowiec z części zagłówkowej fotelika. 

• Odepnij znajdujące się po obu stronach fotelika napy pokrowca. 

• Zdejmij pokrowiec z krawędzi fotelika  

• Przełóż pasy wewnętrzne, pas regulacji pasów wewnętrznych i klamrę 
przez otwory w pokrowcu. 

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa częste zdejmowanie nie jest zalecane. 
 
W celu montażu pokrowca powyższe kroki należy wykonać w odwrotnej 
kolejności.  
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 8.2 Czyszczenie 
Należy korzystać tylko z oryginalnego pokrowca (4), jest on bowiem istotnym 
elementem bezpieczeństwa fotelika. 

• Pokrowiec można zdejmować. Prać w pralce, w ciepłej wodzie (do 30°C) 
używając łagodnego detergentu. Pozostawić do wyschnięcia. Nie wirować, 
nie suszyć mechanicznie, nie używać wybielaczy. 

• Poduszki można zdjąć i prać ręcznie (poniżej 30°C) w ciepłej wodzie 
używając wody z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia, nie wirować, nie 
suszyć mechanicznie. 

• Wkładki nie należy prać, w razie konieczności można czyścić ręcznie ze 
względu na znajdujące się wewnątrz pianki i brak możliwości ich 
wyschnięcia. 

UWAGA! Nigdy nie używaj silnych detergentów czy wybielaczy. 

• Plastikowe elementy można czyścić, używając wody z łagodnym 
detergentem. Nie stosować silnych detergentów (na przykład 
rozpuszczalników). Nie oliwić. 

• Pasy można czyścić wilgotną szmatką i letnią wodą używając łagodnego 
detergentu. Należy unikać zbytniego namoczenia pasów. 

UWAGA! System pasów wewnętrznych nie może być demontowany! Nigdy nie 
demontuj pojedynczych elementów pasów wewnętrznych. 
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F.2 
 

9.0 Montaż fotelika na ramie wózka 
UWAGA! Przed montowaniem i demontowaniem fotelika na ramie wózka 
dziecięcego, należy zawsze zaciągnąć hamulec postojowy, aby zapobiec 
niekontrolowanemu stoczeniu się wózka.  

• Naprowadź adaptery ramy wózka na otwory w foteliku i popchnij w dół, 
do momentu usłyszenia „kliknięcia” (rys. F.2).  

• Fotelik umieść na ramie wózka dziecięcego w taki sposób, aby wzrok 
dziecka był skierowany w kierunku rączki do prowadzenia wózka (rys. F.2).  

Zdejmowanie fotelika z ramy wózka dziecięcego:  

• Wciśnij przyciski zwalniające (2) znajdujące się po bokach fotelika, 
jednocześnie podnosząc fotelik. 

UWAGA! Zapoznaj się z instrukcją obsługi wózka w celu zasięgnięcia informacji 
o kompatybilności z fotelikami samochodowymi. 
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