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 ATENȚIE! Descrierea grafică a produsului are rol ilustrativ. 
 
 
 

Te rugăm să consulți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima 
utilizare a scaunului auto pentru copii. Siguranța copilului este 
responsabilitatea ta și poate fi afectată dacă nu consulți aceste instrucțiuni. 

 
1.0 Elementele scaunului auto 
1. Mânerul scaunului 
2. Buton pentru eliberarea scaunului din cadrul căruciorului 
3. Panou reductor interior 
4. Husă 
5. Curea pentru reglarea lungimii hamului de siguranță 
6. Cureaua inghinală a hamului de siguranță 
7. Catarama hamului de siguranță 
8. Centurile de umăr ale hamului de siguranță 
9. Pernuțele interioare detașabile ale hamului de siguranță                     
10. Ghidajului centurii de siguranță pentru talie a mașinii  
11. Buton de reglare a mânerului pentru transport 
12. Parasolar 
13. Ghidajului centurii de siguranță pentru umăr a mașinii 
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14. Indicator pentru montarea corectă a scaunului pe bază  
15.  Tije ISOFIX pentru fixarea bazei 
16.  Buton pentru deblocare tijelor ISOFIX 
17.  Manetă pentru deblocarea scaunului 
18.  Picior reglabil 
19. Buton pentru deblocarea extensiei piciorului 
20. Indicator pentru montarea corectă a piciorului 
 

2.0 Utilizare 
Scaunul auto pentru copii a fost proiectat, verificat și aprobat pentru 
utilizare în conformitate cu Regulamentul nr. 129 CEE/ONU cu privire la 
omologarea sistemelor de siguranță îmbunătățite pentru copii (UN/ECE 
R129/03). 
 
Scaunul auto MINK PRO este destinat copiilor cu lungimea corpului între 40 
cm și 75 cm. 
 
Greutatea maximă a copilului 13 kg. 
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A.1                                                      A.2 

Poziția pentru balansoar 

 

Poziția pentru scoica 
de transport și 

montarea pe cadrul 
căruciorului 

Poziția pentru fixarea 
cu ajutorul centurilor 

de siguranță ale mașinii 

 
 

Scaunul trebuie montat în mașină orientat cu spatele către direcția de mers 
(RWF) pe baza ISOFIX MINK FX sau cu ajutorul centurilor de siguranță în 3 
puncte ale mașinii. Scaunul se poate monta în vehicul pe locurile indicate de 
către producătorul acestuia în instrucțiunile de utilizare ale vehiculului. Este 
necesară consultarea instrucțiunilor de utilizare ale producătorului vehiculului. 
Copilul este asigurat în scaun cu ajutorul hamului de siguranță. 
 
ATENȚIE! Nu utiliza niciodată scaunul orientat cu fața către direcția de mers.  
ATENȚIE! Atunci când copilul depășește lungimea maximă a corpului trebuie să 
încetezi utilizarea scaunului. 
 
Pentru reglarea mânerului scaunului în poziția dorită, trebuie să apăsați 
simultan butonul de reglare al mânerului pe ambele părți. După deblocarea 
mânerului, eliberați butoanele și reglați mânerul în poziția dorită. Mânerul 
trebuie să se blocheze (fig. A.1) 
 
Mânerul se poate bloca în patru poziții, indicate în tabelul din partea stângă. 
(fig. A.2) 
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A.4 

 
 
A.5 

 

3.0 Instrucțiuni de siguranță 
AVERTISMENT 
Te rugăm să acorzi câteva minute citirii acestor instrucțiuni de utilizare pentru 
siguranța adecvată a copilului. Multe leziuni ușor de evitat sunt cauzate de 
utilizarea neglijentă și incorectă a scaunului auto. 
• Scaunul este proiectat pentru a fi montat numai pe scaunele vehiculului 
orientate cu fața către direcția de mers. Este interzisă montarea scaunului pe 
scaunele/banchetele auto orientate cu spatele sau lateral față de direcția de 
mers. Scaunul trebuie să fie întotdeauna fixat în bază sau prins cu ajutorul 
centurilor de siguranță în 3 puncte ale mașinii (fig.A.4). 
• NU ESTE PERMISĂ amplasarea scaunului pe un scaun al mașinii dotat cu un 
airbag frontal activat, deoarece acest lucru este periculos. Aceasta nu privește 
airbagurile laterale (fig. A.5). 
• În cazul montării scaunului pe locul din față al autovehiculului, airbagul 
trebuie dezactivat. Se recomandă montarea scaunului auto doar pe scaunele 
din spate ale vehiculului. Indicații cu privire la utilizarea scaunului mașinii 
împreună cu un scaun auto pentru copii pot fi găsite în manualul de utilizare al 
vehiculului. 
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•Asigură-te că hamul de siguranță care îl fixează pe copil este reglat la 
corpul copilului și nu este răsucit. De aceea nu trebuie ca sub centuri 
copilul să poarte haine groase. 
• Scaunul trebuie înlocuit dacă a fost supus unor forțe bruște care 
acționează în timpul accidentelor rutiere. 
• Fără aprobarea organismului de omologare competent, scaunul auto 
pentru copii nu poate suferi nicio modificare. Nerespectarea instrucțiunilor 
de montaj incluse și puse la dispoziție de producător poate pune în pericol 
viața și sănătatea. 
• Scaunul auto trebuie protejat de acțiunea directă a razelor soarelui, 
elementele încinse putând provoca arsuri copilului tău. Protejează copilul și 
scaunul de razele directe ale soarelui. 
• Nu lăsa niciodată copilul nesupravegheat în scaun. 
• Asigură-te că bagajele și alte obiecte sunt bine asigurate, mai ales cele din 
zona de sub lunetă, deoarece pot provoca vătămări corporale în cazul unei 
coliziunii. 
• Scaunul nu poate fi utilizat fără husă. 
• Nu trebuie utilizate alte huse decât cele recomandate de producător, 
deoarece husa este un element integrant al sistemului de siguranță al 
scaunului.  

• Nu trebuie folosite alte puncte de prindere decât cele descrise în manualul 
de utilizare și marcate pe scaunul auto pentru copii. 
• Toate elementele rigide și componentele de plastic ale scaunului auto 
trebuie amplasate și montate în așa fel încât, în condiții normale de utilizare, 
să nu fie blocate de scaunele rabatabile sau ușile vehiculului. 
• Verifică în mod regulat starea tehnică a centurilor, mai ales a punctelor de 
prindere, cusăturilor și elementelor de reglare. Trebuie avut grijă ca toate 
elementele mecanice să fie în perfectă stare de funcționare. Elementele 
scaunului auto pentru copii nu trebuie niciodată unse cu uleiuri sau lubrifiate. 
• Încetează imediat utilizarea scaunului dacă elementele sale au fost 
deteriorare ori s-au slăbit. 
• În cazul unei situații de urgență, este important să desfaci rapid centurile de 
siguranță. Aceasta înseamnă că butonul de desfacere a hamului nu este 
complet protejat împotriva deblocării și trebuie să te asiguri ca copilul să știe 
că nu trebuie să se joace cu hamul.  
• Trebuie să dai copilului un exemplu bun și să porți întotdeauna centurile de 
siguranță. O persoană adultă care nu este asigurată cu centuri poate constitui 
un pericol pentru copil. 
• Înainte fiecărei călătorii cu mașina asigură-te că scaunul este bine fixat. 
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• Scaunul trebuie fixat chiar și atunci când nu este utilizat. 
În cazul unei frânări de urgență, un scaun care nu este fixat poate duce la 
vătămarea corporală a pasagerilor 

● Nu permite niciodată copilului să doarmă în acest produs. Acest produs 

nu înlocuiește patul sau pătuțul. Copilul trebuie așezat într-un 
pătuț pentru copii potrivit sau într-un pat atunci când are 
nevoie de somn. 

● Produsul nu trebuie utilizat dacă vreunul din elemente este deteriorat 
sau lipsește. 

● Nu trebuie utilizate accesorii sau piese de schimb altele decât cele 
recomandate de producător. 
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B.1                                                                                            B.2 

 
 
 
 

4.0 Utilizarea panoului reductor 
Panoul reductor (3) este utilizat pentru sprijinirea și protejarea capului și 
spatelui copiilor foarte mici. Panoul reductor îl împiedică pe copil să se afunde 
în scaun și să alunece, iar copilul adoptă astfel o poziție fiziologică în scaunul 
auto.  
 

4.1. Montarea panoului reductor (fig. B.1) 
• Desfă hamul de siguranță (8) prin apăsarea butonului roșu de pe cataramă 

(7). 

• Așază panoul reductor pe scaun astfel încât să adere la părțile laterale. 

• Reglează poziția hamului de siguranță trăgându-l sub porțiunea panoului 
reductor corespunzătoare tetierei.  
 

4.2 Utilizarea panoului reductor în funcție de 
înălțimea copilului  
Atunci când copilul ajunge la înălțimea de 60 cm, panoul reductor trebuie 
îndepărtat pentru a-i asigura copilului mai mult spațiu înăuntrul scaunului (fig. 
B.2.) 

 

      

  

  

> 60 cm 
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 5.0 Montarea în vehicul 
În caz de frânare bruscă sau accident, persoanele care nu au centurile de 
siguranță prinse îi pot răni pe ceilalți pasageri. 
Trebuie să verifici întotdeauna dacă: 
• Spătarele scaunelor vehiculului sunt blocate (este acționat mecanismul de 
blocare al spătarului rabatabil pentru locurile din spate). 
• Toate obiectele grele și cele cu muchii ascuțite sunt fixate (de exemplu pe 
raftul din spate). 
• Toți pasagerii au centurile de siguranță prinse. 
• Scaunul este întotdeauna fixat, chiar și atunci când copilul nu este 
transportat. 
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C.1                                                                    C.2 

     
 
 
 
C.3                                                                    C.4  
 
 

5.1 Montarea scaunului cu spatele către direcția 
de mers, pentru copiii cu înălțimea între 40 și 75 
cm cu ajutorul bazei ISOFIX MINK FX 
 
5.1.1 Montarea bazei ISOFIX MINK FX 
• Desfă piciorul bazei (18) (fig. C.1). 

• În timp ce ții apăsat butonul pentru deblocarea tijelor ISOFIX (16) (fig. C.2) 
trage la maxim tija din bază (19) (fig. C.2). Repetă procedura pe cealaltă 
parte a bazei. 

• Așază baza pe scaunul vehiculului și atașează tijele ISOFIX ale bazei (16) de 
prinderile vehiculului. Vei auzi un clic, iar indicatoarele vor arăta culoarea 
verde (fig. C.3).  

• Împinge baza la maxim către spătarul scaunului mașinii. Când împingi baza, 
fă mișcări de balansare - mișcă alternativ o parte, apoi pe cealaltă, până 
când baza stă lipită uniform de spătarul scaunului mașinii (fig. C.4).  
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                                          C.5                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6 
 

ATENȚIE! O bază fixată corespunzător nu lasă spațiu liber între spătarul 
scaunului mașinii și carcasa bazei (fig. C.5). 

• Apasă butoanele pentru deblocarea extensiei piciorului bazei (fig. C.6). 
Reglează-i lungimea până când atinge podeaua mașinii (fig. C.6). 
Indicatoarele din partea inferioară a piciorului (20) trebuie să arate 
culoarea verde. Atunci când indică culoarea roșie, trebuie să repeți acest 
pas.  
 

ATENȚIE! Piciorul bine reglat trebuie să fie ușor înclinat în față (fig. C.6). Pentru 
un picior reglat corect, indicatoarele trebuie să arate culoarea verde. Dacă 
indicatorul din partea inferioară a piciorului arată culoarea roșie, piciorul 
trebuie repoziționat.  
 
ATENȚIE! Nu monta niciodată piciorul de sprijin peste un compartiment de 
depozitare din podeaua vehiculului din cauza pericolului de rupere a 
compartimentului în timpul unui accident și diminuării gradului de siguranță 
oferit de bază. 
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C.7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.8 

5.1.2 Montarea scaunului în baza ISOFIX MINK FX 
Așază scaunul pe bază așa cum este indicat în figura C.7. Îndreaptă scaunul 
perpendicular pe bază - vei auzi un clic.  
ATENȚIE! Scaunul poate fi montat pe bază numai cu spatele către direcția de 
mers (fig. C.8). 
 
Scaunul este montat corect atunci când indicatorul de pe bază (20) are 
culoarea verde. Dacă indicatorul arată culoarea roșie, scaunul trebuie montat 
din nou.  
 



13 

 

C.9                                                                           C.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
C.11                     
 
 
 
 
 
                                                                                 C.13 
 
 
C.12                

5.1.3 Demontarea scaunului de pe baza ISOFIX și 
demontarea bazei 
Pentru demontarea scaunului din bază, trage maneta (17) în partea stângă și 
ține-o apăsată, iar apoi apasă butonul (2) pentru eliberarea scaunului. (fig C.9, 
C.10) 
 
Pentru demontarea bazei ISOFIX, pliază mai întâi extensia piciorului de fixare, 
ținând apăsat butonul de deblocare (fig C.11). Apoi ține apăsate simultan 
ambele butoane pentru deblocarea tijelor ISOFIX și trage baza către tine (fig. 
C.13). Tijele ISOFIX (15) se vor retrage astfel. Acum trage către tine butoanele 
de pe tije (fig. C.12). Tijele ISOFIX ale bazei se vor desprinde de prinderile 
scaunului mașinii. Poți scoate baza ISOFIX din vehicul. 
 

  

  

    

  



14 

 

D.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Montarea scaunului cu spatele către direcția 
de mers, pentru copiii cu înălțimea între 40 și 75 
cm cu ajutorul centurilor de siguranță 
ATENȚIE! Scaunul trebuie montat cu spatele către direcția de mers.  
ATENȚIE! Nu monta niciodată scaunul pe un scaun al mașinii dotat cu un airbag 
frontal activat. 
ATENȚIE! Înainte de montare, asigură-te că scaunul mașinii este dotat cu 
centuri de siguranță în 3 puncte. Acest lucru se referă mai ales la scaunul din 
mijloc.  

• Reglează mânerul scaunului (1) în poziția pentru transport,(fig. A.2), iar 
apoi așază scaunul pe un scaun din spate ale mașinii, aproape de spătarul 
scaunului din spate. Scaunul auto pentru copii trebuie orientat în direcția 
opusă celei de mers (fig. D.1.)  

• Trage la maxim de centurile de siguranță ale mașinii. Trece centura de 
siguranță a mașinii prin cele două ghidaje ale centurii de talie (marcate 
cu verde) ale scaunului auto și închide catarama centurii mașinii. 

• Trece porțiunea de umăr a centurii mașinii prin ghidajul centurii de 
siguranță pentru umăr a mașinii (14), marcat cu verde, din spatele 
scaunului auto (fig. D.1.). 
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D.2 
 

• Pentru a strânge la maxim centura mașinii, trage de porțiunea pentru 
talie în direcția cataramei centurii mașinii, iar de porțiunea pentru umăr 
trage în direcția opusă. Trebuie să tragi mai întâi de porțiunea pentru 
talie, iar apoi de cea pentru umăr.  

• Reglează mânerul scaunului (1) în poziția pentru fixarea cu ajutorul 
centurilor de siguranță ale mașinii (fig. D.2).  

ATENȚIE! Asigură-te că centura de siguranță a mașinii este așezată corect, 
strânsă, nu este răsucită și nu a alunecat afară din ghidaje (fig. D.2.). ATENȚIE! 
Asigură-te că poziția scaunului este bine potrivită și stabilă. 
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E.1 

 
E.1.2 

 

6.0 Utilizarea parasolarului  
Parasolarul (13) este utilizat pentru a împiedica acțiunea directă a razelor 
soarelui asupra feței copilului.  
 

6.1 Montarea parasolarului 
• Reglează mânerul scaunului (1) în poziția pentru transport (fig. A.2).  

• Atașează elementul de prindere a parasolarului în locul dedicat de pe 
mânerul scaunului (fig. E.1). 

Pentru demontarea parasolarului, urmează pașii de mai sus în ordine inversă  
 

6.2. Deschiderea și plierea parasolarului 
În timpul utilizării parasolarului, reglează mai întâi mânerul în poziția pentru 
transport (fig. A.2), iar apoi atașează parasolarul la mâner. Dacă parasolarul nu 
este utilizat, desfă prinderile de pe mâner și înclină mânerul în spate, 
descoperind interiorul scaunului. (fig E.1.2) 
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E.2 

 
E.3                                                    E.4 

 

7.0 Utilizarea scaunului 
7.1. Reglarea hamului de siguranță împreună cu 
tetiera 
Scaunul permite reglarea hamului de siguranță, care se face simultan cu 
reglarea tetierei. Tetiera trebuie reglată în funcție de înălțimea copilului. 
Înălțimea hamului de siguranță se modifică simultan cu înălțimea tetierei. 
Reglăm înălțimea adecvată a centurilor de umăr astfel încât centura să treacă 
prin spătarul scaunului la înălțimea umerilor copilului sau puțin mai sus (fig. 
E.2). Pentru poziționarea corectă a capului copilului, asigură-te că partea 
inferioară a tetierei este aliniată cu bărbia copilului (fig. E.4) Înainte de 
schimbarea poziției tetierei, slăbește centurile hamului (pct. 7.2) apăsând 
butonul de reglare și trăgând simultan de centurile de umăr în direcția ta. 
Pentru ridicarea tetierei și centurilor de umăr ale hamului, trage de mânerul de 
reglare a tetierei până când se deblochează (fig. E.3). Tetiera și centurile de 
umăr se vor ridica simultan. 
Pentru coborârea tetierei și centurilor de umăr, trage de mânerul de reglare a 
tetierei și coboar-o (fig. E.3). Tetiera și centurile de umăr vor coborî simultan. 
ATENȚIE! Reglarea adecvată a înălțimii tetierei afectează în mod direct 
siguranța copilului. 
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E.4                                                                  E.5 

 
 

E.6                                                                  E.7 

                                                                                        

7.2 Reglarea lungimii hamului de siguranță și 
asigurarea copilului în scaun 
• Reglează poziția hamului de siguranță la înălțimea potrivită (vezi pct. 

7.1). 

• Așază scaunul pe o suprafață plană și reglează mânerul (1) în poziția 
pentru așezarea copilului în scaun. 

• Desfă hamul de siguranță - apasă butonul roșu de pe catarama hamului 
de siguranță (7), (fig. E.4). 

• Slăbește hamul de siguranță - ține apăsat butonul pentru reglarea 
hamului de siguranță (5), trăgând simultan de centurile hamului către 
tine (fig. E.5).  

• Așază cele două părți ale cataramei în lateral. Vei crea astfel loc în scaun 
pentru copil (fig. E.6). 

• Așază copilul în scaun.  

• Închide hamul de siguranță. 
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E.7                                                                         E.8 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.9                                                                    E.10  

• Așază copilul în scaun și închide hamul de siguranță (fig. E.7) - îmbină 
cele două elemente ale cataramei și introdu-le în orificiul cataramei (7). 
Vei auzi un clic care indică blocarea cataramei (fig. E.7). Asigură-te că ai 
așezat bine copilul pe scaun, cu spatele complet lipit de scaun. 

• Strânge hamul de siguranță - trage de cureaua pentru reglarea hamului 
(5) în direcția săgeții (fig. E.8) care se află în spatele scaunului până când 
centurile sunt bine strânse pe corpul copilului.  
ATENȚIE! Tensiunea corectă a centurilor este asigurată atunci când 
spațiul dintre centura de umăr și pieptul copilului nu depășește cca. 1 cm 
(grosimea unui deget) (fig. E.9). 

• Slăbirea centurilor - ține apăsat butonul de reglare din fața scaunului și 
trage simultan către tine de cele două centuri.  

• Prinderea centurilor - trage de cureaua din mijloc, aflată în parte din față 
a scaunului, în jos până când centurile de siguranță sunt reglate la corpul 
copilului.   Asigură-te că centura de talie este așezată suficient de jos 
pentru ca bazinul să fie bine asigurat. 

ATENȚIE! Trebuie să te asiguri că centurile nu sunt răsucite sau încrucișate (fig. 
E.10). 
ATENȚIE! Catarama hamului de siguranță trebuie să se afle mai aproape de zona 
inghinală a copilului decât de abdomen 
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F.1 
 
 
 

8.0 Instrucțiuni de întreținere 
 
8.1 Scoaterea husei (fig F.1) 
• Îndepărtează parasolarul (vezi pct. 6.1). 

• Apasă butonul pentru desfacerea hamului de siguranță (7) și slăbește 
centurile. 

• Scoate panoul reductor dacă este folosit (vezi pct. 4.1).  

• Îndepărtează pernuțele de umăr: 
 - desfă capsele pernuțelor, desprinde banda care leagă pernuțele, trage banda 

prin orificiile din tetieră și husă. 

• Scoate husa de pe tetiera scaunului. 

• Desprinde capsele husei de pe ambele părți ale scaunului. 

• Scoate husa de pe marginile scaunului  

• Trece hamul de siguranță, cureaua pentru reglarea hamului de siguranță 
și catarama prin orificiile din tetieră. 

ATENȚIE: Din motive de siguranță, nu este recomandată îndepărtarea 
frecventă a husei. 
Pentru punerea la loc a husei, urmează pașii de mai sus în ordine inversă.  
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 8.2 Curățarea 
Utilizează numai husa originală, aceasta fiind un element esențial pentru 
siguranța scaunului. 

• Husa se poate scoate. Se spală la mașina de spălat, în apă caldă (până la 

30°C), folosind un detergent delicat. Se lasă să se usuce. A nu se 
centrifuga și usca mecanic. A nu se folosi înălbitor. 

• Pernuțele se pot scoate și spăla manual (sub 30°C) cu apă caldă și săpun. 
A se lăsa să se usuce, a nu se centrifuga și usca mecanic. 

• Panoul reductor nu se spală, dacă este nevoie se poate curăța manual 
din cauza spumei de la interior care nu se poate usca. 

ATENȚIE! Nu utiliza niciodată detergenți puternici sau înălbitor. 

• Elementele de plastic se pot curăța cu apă și un detergent delicat. Nu 
utiliza detergenți puternici (de ex. solvenți). A nu se unge. 

• Centurile se pot curăța cu o cârpă umedă și apă călduță, folosind un 
detergent delicat. Trebuie evitată udarea excesivă a centurilor. 

ATENȚIE! Sistemul hamului interior nu poate fi demontat! Nu demonta 
niciodată elemente individuale ale hamului interior! 
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F.2 
 

9.0 Montarea scaunului pe cadrul căruciorului 
ATENȚIE! Înainte de montarea și demontarea scaunului pe cadrul căruciorului 
trebuie să acționezi întotdeauna frâna de staționare pentru a preveni 
deplasarea necontrolată a căruciorului.  

• Îndreaptă adaptoarele cadrului căruciorului către orificiile din scaun și 
împinge în jos până auzi un „clic” (fig. F.2).  

• Scaunul trebuie așezat pe cadrul căruciorului astfel încât privirea 
copilului să fie îndreptată către mânerul de manevrare al căruciorului.  

Scoaterea scaunului de pe cadrul căruciorului:  

• Apasă butoanele de eliberare (2) de pe marginile scaunului și ridică 
simultan scaunul. 

ATENȚIE! Verifică instrucțiunile de utilizare ale căruciorului pentru a afla 
informații despre compatibilitatea cu scaunele auto  
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