
MODEL: I-GUARD                                                                           ECE.R129.03                                                                                      ver. 1.2 

                                                                                                                                    

MODEL: ONETO3 i-Size    ECE R129.03        v.1.1 

 
 

ONETO3 i-Size 
USER GUIDE 
 



2 

 

ATTENZIONE! La grafica del prodotto è solo di riferimento 

A.1 
 
 
 
 

 
 

Prima dell’uso si prega di leggere attentamente e integramente il presente manuale di installazione 
e manutenzione del seggiolino auto. Garantire la massima sicurezza al bambino è il tuo dovere e , 
l’uso scorretto del prodotto potrebbe provocare gravi lesioni al piccolo. 

1.0 Componenti del seggiolino auto (fig. A.1) 
 
1.  Aperture delle cinture di sicurezza pettorali 
2.  Guide delle cinture di sicurezza pettorali 
3.  Cuscino riduttore 
4.  Fibbia per le cinture di sicurezza 
5.   Protezione della fibbia 
6.  Pulsante per regolare le cinture di sicurezza 
7.  Nastro per regolare le cinture di sicurezza 
8.  Poggiatesta 
9.  Coperture per le cinture di sicurezza pettorali 
10.  Connettori ISOFIX 
11.  Pulsante di sblocco dotato di un indicatore per i connettori ISOFIX 
12.  Leva per inclinare la seduta 
13.  Nastro per regolare il poggiatesta 
14.  Guide delle cinture di sicurezza lombari 
15.  Base 
16.  Protezione dei connettori ISOFIX 
17.  Cintura superiore aggiuntiva (Top Tether) 
18.  Scomparto in cui riporre il manuale d’istruzioni 
19.  Guide ISOFIX 
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2.0 Caratteristiche del prodotto 
Il seggiolino auto è stato progettato, testato, ed è conforme al regolamento UN/ECE n. 129 
relativo all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini (UN/ECE R129/03). 
Il seggiolino auto può essere installato rivolto in direzione di marcia ed è stato progettato per 
trasportare i bambini di statura compresa tra 76 e 150 cm (fino a circa 12 anni di età). 
Tra i 76 cm e 105 cm (≤ 18 kg) di altezza, il seggiolino auto deve essere montato nel veicolo 
utilizzando il sistema ISOFIX e la cintura “Top Tether”.  Le cinture di sicurezza interne del 
seggiolino auto devono essere allacciate per proteggere il bambino. 
Per i bambini di altezza compresa tra 100 cm e 150 cm, le cinture di sicurezza interne del 
seggiolino auto devono essere riposte, poiché è necessario utilizzare le cinture di sicurezza a 3-
punti del veicolo provviste di connettori ISOFIX (vedi punto 5.2) oppure quelle senza connettori 
ISOFIX (vedi punto 5.4). 
Il seggiolino auto deve essere installato esattamente come descritto nel manuale di istruzioni. È 
necessario LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale di istruzioni prima dell’utilizzo. 
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Altezza del bambino Direzione del seggiolino auto Montaggio del seggiolino auto 

76 – 105 cm In direzione di marcia 

ISOFIX + Top Tether + cinture di sicurezza interne del veicolo 

 

100 – 150 cm In direzione di marcia 

ISOFIX + cinture di sicurezza a 3-punti 

 
Cinture di sicurezza a 3-punti 
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A.2 

 

3.0 Istruzioni di sicurezza 
AVVERTENZE 
Si prega di leggere attentamente il manuale per la corretta installazione del seggiolino al fine di 
garantire la massima sicurezza del bambino. Molte lesioni sono causate da un uso improprio del 
seggiolino auto. 
ATTENZIONE! Si deve sempre avere il manuale di istruzioni a portata di mano. Si consiglia di 
riporlo nell’apposito scomparto situato nella parte interna posta sotto il rivestimento dello 
schienale (18). 
• Il seggiolino è stato progettato per essere installato rivolto in direzione di marcia. Il seggiolino 
non deve essere installato lateralmente o nel senso opposto rispetto alla direzione di marcia (Fig. 
A.2) 
• È VIETATO posizionare il seggiolino auto sul sedile con l’airbag frontale attivo: potrebbe essere 
molto pericoloso per il bambino. Ciò non riguarda gli airbag laterali. 
• Nel caso in cui il seggiolino auto venga montato sul sedile anteriore del veicolo, l’airbag 
anteriore deve essere disattivato. Si consiglia di installare il seggiolino solo sui sedili posteriori del 
veicolo. È necessario consultare il manuale di istruzioni dell’autovettura per ulteriori informazioni 
sull’uso del seggiolino auto. 
• Prima di mettersi in viaggio, bisogna assicurarsi che le cinture di sicurezza siano correttamente 
regolate e che proteggano bene il bambino. Le cinture non devono essere attorcigliate! 
 



6 

 

 

A.3  
 
 
 
 
 

 

• Il seggiolino auto non può essere installato nei veicoli che dispongono di cinture di sicurezza a 
2-punti o di cinture lombari. L’uso di questi due tipi di cinture di sicurezza può causare lesioni 
gravi o mortali al bambino in caso di incidente (Fig. A.3). 
• RICORDA, LA SICUREZZA DEL BAMBINO DIPENDE DALLA PERFETTA ADERENZA DELLE 
CINTURE. PER QUESTO MOTIVO, IL BAMBINO NON DEVE INDOSSARE ABITI INGOMBRANTI 
DURANTE IL VIAGGIO. 
•   Le cinture di sicurezza lombari devono scorrere, il più in basso possibile e trasversalmente sul 
bacino del bambino per garantire la massima sicurezza in caso di incidente. 
•  Solo il poggiatesta regolato in modo corretto può assicurare la massima protezione e il massimo 
comfort al bambino. 
• Lo schienale del seggiolino auto Kinderkraft ONETO3 i-Size deve essere adattato perfettamente 
al sedile dell’auto; ciò garantirà la massima protezione al bambino. 
•   Il seggiolino auto deve essere sostituito in caso di incidente stradale. 
• Il seggiolino auto non può essere modificato senza l’approvazione dell’ente di omologazione 
competente.  La salute e la vita possono essere messe a rischio se non si legge attentamente il 
manuale di istruzioni. 
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• il seggiolino auto deve essere protetto dalla luce solare diretta: le parti riscaldate potrebbero 
bruciare la pelle delicata del bambino. Proteggi il tuo bambino e il seggiolino auto dalla luce solare. 
•  Non  lasciare mai il bambino da solo sul seggiolino dentro l’auto. 
• Assicurarsi che i bagagli e gli altri accessori siano adeguatamente fissati, in particolare, quelli posti 
sul pannello situato sotto al lunotto posteriore, poiché in caso di collisione potrebbero causare 
lesioni. 
•  Il seggiolino auto non può essere montato senza il rivestimento. 
• Il cuscino riduttore serve a proteggere il bambino, perciò deve essere utilizzato finchè il piccoletto 
non sarà alto 87 cm. 
• Non utilizzare un rivestimento di ricambio diverso da quello consigliato dal produttore, poiché  il 
rivestimento è fondamentale per montare il seggiolino auto in totale sicurezza. 
•  Si raccomanda di conservare integramente il presente manuale di istruzioni. 
• Non utilizzare punti di aggancio diversi da quelli indicati nel manuale di istruzioni e 
contrassegnati sul seggiolino auto. 
• Tutti i componenti rigidi e le parti in plastica del seggiolino auto devono essere posizionati e 
installati in modo da non rimanere impigliati nel sedile o nella portiera dell’autovettura. 
• Controllare regolarmente il seggiolino auto, prestare particolare attenzione ai punti di fissaggio, 
alle cuciture e agli elementi di regolazione. È importante assicurarsi che tutti gli elementi meccanici 
siano perfettamente funzionanti. Non lubrificare o oliare i componenti del seggiolino auto. 
• Non utilizzare il seggiolino auto se i componenti sono danneggiati o allentati. 
• In caso di emergenza, è importante slacciare rapidamente le cinture di sicurezza. È fondamentale 
che le cinture di sicurezza a 5-punti non si slaccino accidentalmente. Se ciò accade significa che è 
necessario assicurarsi che il bambino non giochi con la fibbia delle cinture di sicurezza a 5-punti. 

•  Dai il buon esempio al bambino e viaggia sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Un adulto 
che non ha allacciato le cinture di sicurezza può rappresentare un pericolo per il piccolo 
passeggero. 
• Prima di mettersi in viaggio, è necessario assicurarsi sempre che il seggiolino auto sia fissato 
correttamente. 
• Il seggiolino auto deve essere fissato anche se non lo si sta utilizzando. Un seggiolino auto non 
fissato correttamente può ferire i passeggeri in caso di brusca frenata. 
• Il seggiolino auto può scolorire o danneggiare il sedile dell’auto, specialmente se rivestito con 
un materiale delicato. Per evitare ciò, è consigliato stendere una coperta o un asciugamanto sotto 
il seggiolino auto. 
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                                       B.1  

                                         
 

                                           B.2 

                                                  

4.0 Sicurezza per il bambino 
4.1 Cuscino riduttore 
Il cuscino riduttore per il bambino (3) rappresenta una parte integrante e svolge un ruolo 
importante nel funzionamento del seggiolino auto. Il cuscino riduttore protegge il piccolo 
passeggero garantendogli la massima sicurezza e il massimo confort. É necessario utilizzare il 
cuscino riduttore finchè il bambino non avrà raggiunto un’altezza di almeno 87 cm (Fig. B.1). 
 

4.2 Regolazione delle cinture di sicurezza 
Allentare le cinture di sicurezza premendo il pulsante (6) e tirare contemporaneamente le cinture 
di sicurezza (B.2). 
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      B.3                                                                               B.4 

                      
 
                                                 B.5 

                                       

4.3 Altezza del poggiatesta 
Il poggiatesta correttamente regolato garantisce un’aderenza ottimale delle cinture pettorali e 
assicura al bambino la massima protezione e il massimo confort. Il poggiatesta deve proteggere 
la testa del bambino; la parte inferiore del poggiatesta deve essere regolata in base all’altezza 
delle spalle del piccolo passeggiero (Fig. B.3). 
• Per regolare l’altezza del poggiatesta (13) afferrare il nastro situato sulla parte superiore del 
poggiatesta (8) e tirarlo leggermente verso l’alto (Fig. B.4). Il poggiatesta si sbloccherà. 
• Adesso è possibile regolare il poggiatesta (1) in una delle 12 posizioni disponibili (Fig. B.5). 
Quando l’altezza sarà regolata, bisognerà rilasciare il nastro di regolazione (13), il poggiatesta si 
bloccherà nella posizione selezionata. 
ATTENZIONE! Assicurarsi che il poggiatesta del seggiolino auto sia bloccato correttamente. 
Posizionare il bambino sul seggiolino auto e controllare l’altezza del poggiatesta. 
Attenzione! Se necessario, ripetere i passaggi per regolare l’altezza del poggiatesta finchè non 
sarà regolato in maniera ottimale. 
ATTENZIONE! In caso di installazione utilizzando le cinture del veicolo: la cintura pettorale deve 
scorrere tra la spalla e il collo del bambino. Il poggiatesta deve proteggere perfettamente la testa 
del bambino. 
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           B.6  

             
 
           B.7 

          

4.4 Meccanismo per regolare lo schienale 
L’angolo di inclinazione del seggiolino auto è regolabile tramite il manico utilizzato per reclinare 
la seduta (12). Tirare la leva, quindi regolare l’inclinazione della seduta/schienale (Fig. B.6). 
Rilasciare la leva nella posizione desiderata. Far slittare leggermente la seduta fino a sentire un 
caratteristico “clic” – la seduta è fissata in una delle 5 posizioni disponibili (Fig. B.7). ATTENZIONE! 
È possibile regolare l’inclinazione dello schienale per i bambini di statura compresa tra 76 e 105 
cm. 
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                             B.8  

                          
             B.9  
 

                             

4.5 Proteggere il bambino con le cinture di sicurezza 
interne 
• Allentare completamente le cinture di sicurezza premendo il pulsante (6) e tirare 
contemporaneamente le cinture di sicurezza (Fig. B.8). 
• Slacciare la fibbia (4) e agganciare le cinture di sicurezza ai lati del seggiolino auto (Fig. B.8). 
Collocare il bambino nel seggiolino auto (Fig. B.8). 
•  Regolare il poggiatesta in base all’altezza del bambino (vedi punto 4.3). 
• Unire i due fermi della fibbia per agganciarli e inserirli nella fibbia (4) fino a sentire un 
caratteristico “clic” (B.9). 
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                                     B.10 

                             B.11  

                            

4.6 Montaggio delle cinture di sicurezza 
• Tirare le cinture pettorali per proteggere bene la parte lombare. 
• Tendere le cinture di sicurezza con il nastro per regolarle (7) e stringerle bene (Fig. B.10).  
ATTENZIONE! Le cinture di sicurezza della zona lombare devono essere fissate il più in basso 
possibile sui fianchi del bambino. Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate (Fig. B.11). 
 

5.0 Installazione sul veicolo 
In caso di frenata improvvisa o di incidente, le persone sprovviste di cinture di sicurezza possono 
ferire gli altri passeggeri. 
Controllare sempre che: 
• Gli schienali dei sedili del veicolo siano bloccati (ovvero che il blocco dello schienale del sedile 
posteriore ribaltabile sia attivato). 
• Tutti gli oggetti pesanti con le estremità spigolose non possano recare danno (ad esempio che 
siano posti sul pannello situato sotto al lunotto posteriore). 
• Tutti i passeggeri abbiano allacciato le cinture di sicurezza. 
• Il seggiolino sia sempre fissato correttamente al sedile del veicolo, anche se il bambino non è 
seduto al suo interno. 
Protezione dell’autovettura 
Il seggiolino auto può scolorire o danneggiare il sedile dell’auto, soprattutto se rivestito con un 
materiale delicato. Per evitare ciò, è consigliato stendere una coperta o un asciugamanto sotto il 
seggiolino auto. 
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C.3 

 

5.1 Montaggio del seggiolino auto rivolto in direzione di 
marcia per i bambini di statura compresa tra 76 e 105 cm 
utilizzando il sistema ISOFIX con cintura superiore 
aggiuntiva (“Top Tether”). 
ATTENZIONE! Il manuale di istruzioni dell’autovettura illustra la posizione esatta del sistema 
ISOFIX e della cintura superiore aggiuntiva e, contiene altre informazioni necessarie su come 
installare il seggiolino auto nel veicolo. LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale di istruzioni del 
veicolo. 
 

5.1.1 Montaggio utilizzando il sistema ISOFIX 
•  Fissare le guide ISOFIX (16) sui connettori del sedile del veicolo. 
• Premere entrambi i lati del pulsante di sblocco ISOFIX (11) per estrarre le guide del connettore 
ISOFIX (19) e per tenderle al massimo (Fig. C.1). 
•  Afferrare il seggiolino auto con entrambe le mani e inserire entrambi i ganci nei connettori del 
sedile del veicolo (Fig. C.1). 
• Posizionare la cintura superiore “Top Tether” (17) sul poggiatesta in modo da non ostacolare 
l’installazione dei connettori ISOFIX. 
• Dopo aver fatto scattare entrambi i ganci ISOFIX, spingere la seduta del seggiolino auto contro 
lo schienale, premendo in maniera decisa e uniforme su entrambi i lati (Fig. C.1). 
• ATTENZIONE! I connettori di bloccaggio sono installati correttamente solo quando entrambi gli 
indicatori dei pulsanti sono di colore verde (Fig. C.2). 
• Verificare che il seggiolino auto sia fissato bene. In caso contrario, ripetere i passaggi precedenti 
(Fig. C.3). 
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  C.4 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 C.5                                                                                             C.6 

                                                                                                   

5.1.2 Installazione della cintura superiore aggiuntiva „Top 
Tether” 
• Estrarre la cintura superiore “Top tether” (17) e premere il pulsante di sblocco della fibbia per 
allentarla (Fig. C.4). La lunghezza della cintura deve consentire l’attacco del gancio al punto di 
fissaggio situato nella parte posteriore del sedile del veicolo o nel bagagliaio. 
• Fissare il gancio d’attacco della cintura al punto di fissaggio del veicolo come indicato nel 
manuale d’istruzioni del veicolo (Fig. C.5). ATTENZIONE: la cintura superiore “Top Tether” (17) 
deve scorrere sotto il poggiatesta del veicolo. Altrimenti, è necessario rimuovere il poggiatesta 
(leggere attentamente il manuale d’istruzioni del veicolo). 
• Tendere la cintura completamente (Fig. C.6). 
• La cintura superiore “Top tether” è tesa correttamente quando l’indicatore sulla fibbia è verde 
(Fig. C.6). 
• Posizionare il bambino sul seggiolino auto e assicurarsi che sia ben protetto dalle cinture di 
sicurezza interne (vedi punto 4.5) 

5.2 Installazione del seggiolino auto rivolto in direzione di marcia, per i 
bambini di statura compresa tra 100 e 150 cm utilizzando le cinture di 
sicurezza a 3-punti del veicolo e il sistema ISOFIX. 
• Prima di montare il seggiolino auto nel veicolo, riporre le cinture di sicurezza (vedi punto 6.1). 
Attenzione: il cuscino riduttore per bambini e le protezioni devono essere conservati in un luogo 
sicuro. 
• Regolare il poggiatesta in base all’altezza del bambino (vedi punto 4.3). 
• Installare il seggiolino auto con il sistema di montaggio ISOFIX (vedi punto 5.1.1).  
• Proteggere bene il bambino con la cintura di sicurezza del veicolo. Per ulteriori informazioni, 
consultare il manuale di istruzioni nella parte relativa all’installazione del seggiolino auto 
utilizzando le cinture di sicurezza del veicolo (vedi punto 5.4) 
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C.7 

 
D.1                                                                    D.2 

                     

5.3 Rimozione del seggiolino auto (sistema di fissaggio 
ISOFIX) 
• Premere contemporaneamente i pulsanti di sblocco ISOFIX (10) posti su entrambe le guide del 
connettore ISOFIX (19). Sbloccati i connettori, il colore degli indicatori ISOFIX sarà rosso. 
Rimuovere il seggiolino auto dalle guide ISOFIX. È possibile far scorrere le guide dei connettori 
ISOFIX (19) nel verso opposto sulla base del seggiolino (Fig. C.7). 
 

5.4 Installazione del seggiolino auto rivolto in direzione di 
marcia, per i bambini di statura compresa tra 100 e 150 cm 
tramite le cinture di sicurezza a 3-punti del veicolo. 
• Prima di posizionare il seggiolino auto nel veicolo, riporre le cinture di sicurezza (vedi punto 
6.1). 
Attenzione: il cuscino riduttore per bambini e le protezioni devono essere conservati in un luogo 
sicuro. 
•  Regolare il poggiatesta in base all’altezza del bambino (vedi punto 4.3). 
•  Far scorrere le cinture pettorali attraverso le guide verdi (2) (Fig. D.1). 
•  Posizionare il bambino sul seggiolino auto e far passare le cinture di sicurezza del veicolo 
attraverso le guide delle cinture di sicurezza lombari (14) (Fig. D.2). 
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  D.3                                                                           D.4 

                  
 
                                 D.5  

                                  

• Allacciare le cinture di sicurezza del veicolo; il caratteristico “clic” ne segnala la corretta 
installazione (Fig. D.3). 
• Tendere le cinture di sicurezza del veicolo a partire da quelle lombari per poi proseguire con 
quelle pettorali (Fig. D.4). 
Assicurarsi che le cinture lombari siano posizionate il più in basso possibile sui fianchi del 
bambino, che siano inserite correttamente nelle guide e che siano fissate alla fibbia. Le cinture di 
sicurezza pettorali devono scorrere tra la spalla e il collo del bambino. Assicurarsi che le cinture 
non siano attorcigliate (Fig. D.5). 
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E.1  

 

6.1 Deposito delle cinture di sicurezza a 5-punti 
• Sganciare i fermi delle coperture delle cinture pettorali (9), per poi rimuovere dalle cinture di 
sicurezza il seggiolino auto. 
• Allentare le cinture di sicurezza premendo il pulsante di regolazione (6), tendere 
completamente le cinture. 
• Tirare il nastro per regolare il poggiatesta (13) situato nella sua parte superiore; 
successivamente impostare il poggiatesta sul livello più alto. Sganciare la fibbia e montare le 
cinture di sicurezza pettorali sui lati del seggiolino. Staccare i fermi del rivestimento posti sullo 
schienale del seggiolino, ed esporre gli elementi in plastica. Riporre le cinture di sicurezza interne 
dietro il rivestimento. 
• Chiudere la fibbia delle cinture di sicurezza (4), farle scorrere attraverso la protezione della 
fibbia (5) e il rivestimento. Aprire lo scomparto situato nella parte inferiore della seduta del 
seggiolino auto (posto sotto il rivestimento) e riporre la fibbia (4) nello scomparto. 
• Chiudere lo scomparto. Sistemare l’imbottitura. Le cinture di sicurezza pettorali devono 
scorrere attraverso le guide poste nell’alloggiamento in plastica dello schienale del seggiolino 
auto (Fig.E.1). 
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           E.2                                                                    E.3                             

                                     
                                             E.4 

                                             

6.2 Rimozione del rivestimento 
• Riporre le cinture di sicurezza e rimuovere l’imbottitura – se presente (vedi punto 6.1). 
Rivestimento del poggiatesta: impostare il poggiatesta sul livello più alto, sganciare i fermi e, 
partendo da un lato, rimuovere con cautela il rivestimento (Fig. E.2). Passare alla rimozione delle 
cinture di sicurezza pettorali (9) (Fig. E.3). Rivestimento della scocca: montare il seggiolino auto 
in posizione distesa per raggiungere più agevolmente i fermi posti sulla parte posteriore del 
seggiolino. Sganciare i fermi posizionati nella parte anteriore e nella parte posteriore della scocca 
(Fig. E.4). La rimozione del rivestimento deve cominciare dalla parte inferiore e dalle guide delle 
cinture lombari, per poi arrivare al poggiatesta. 
 

6.3 Montaggio del rivestimento 
• Per rimettere il rivestimento, occorre procedere nell’ordine inverso. Allineare il rivestimento 
con i punti di fissaggio sul seggiolino auto. Si prega di iniziare dalla scocca per finire con il 
poggiatesta. 
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6.4 Pulizia  
Utilizzare esclusivamente il rivestimento originale per garantire la massima sicurezza del 
bambino. 
ATTENZIONE! Non utilizzare il seggiolino auto senza il rivestimento.  
• Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice utilizzando un detersivo non aggressivo e un 
programma per capi delicati (30°C). Seguire le istruzioni di lavaggio presenti sull’etichetta del 
rivestimento. I colori possono sbiadire durante il lavaggio a temperature superiori a 30°C. Non 
usare la centrifuga, non stirare e non asciugare in asciugatrice (ciò può danneggiare il tessuto).  
• Le parti in plastica sono lavabili con un detergente delicato e con acqua tiepida. Non utilizzare 
mai detergenti aggressivi (ad esempio la candeggina). 
• Le cinture di sicurezza sono lavabili con acqua tiepida e sapone. 
Attenzione! Non rimuovere mai i bottoni metallici delle cinture. 

 

Il regolamento completo dei termini e delle condizioni della garanzia è disponibile sul sito 
WWW.KINDERKRAFT.COM  
 

http://www.kinderkraft.com/
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